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FOH y Sonido exterior:
·Sistema Line Array (altavoces) 
 

Sistema de Monitores: 

2 sidefills bi amplificados
2 monitores
Amplificación y cableado correspondiente

Backline:

Varios puntos de corriente cerca a la mesa, con disponibilidad para conectar 10+
equipos - o 2 multi-tomas independientes

1 Mesa grande o 1 Base de teclado con soporte de rack grande ó 2 Bases para
teclado con soporte de rack pequeño encima.

1 mixer Pioner DJM 900 Nexus o superior
2 convertidores de cable plug-RCA (para conectar salida del main out del arista al
mixer pioneer)
1 Microfono Shure SM58 o similar

SISTEMA ELÉCTRICO
Se debe contar con un sistema de distribución eléctrica de A.C. trifásico,
cableado adecuado para realizar sin problemas un show de alto consumo
eléctrico. Todo el sistema debe estar aterrizado con un polo a tierra real, el
sistema de video debe estar independiente del sistema de sonido y luces a fin de
garantizar un sistema libre de ruidos.

VISUALES 

Señal de salida HDMI

ADICIONAL

prueba de sonido de 30 mins minimo



(Main out L & R vienen de un mixer Yamaha - el cual ira al mixer Pioneer
(proporcionado por el productor del evento como parte del backline) 

1 - Main Out L              DI
2 - Main Out R             DI
3 - Microfono


