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1. Stageplan und Technische Anweisungen 
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Technische Anforderungen: 
 

1. Allgemein 
• kräftige gut klingende PA (keine Eigenbauten oder Billig-Serien) mit genügend 

Headroom (auch im Bassbereich). 
• mindestens 450-W Bass / 300-W MidHi pro 100 Personen Capacity / 2 Wege aktiv. 
• Gewährleistung von 100 dB(A) am FOH 
• Bühne mindestens 6,00 m x 4,00 m 
• Band (7 Personen) + Crew (1-2 Personen) benötigen eine sichere Parkgelegenheiten 

in der Nähe des Clubs oder Veranstaltungsort für 1 Sprinter bzw. 2-3 PKWs 
 
2. Mischpult: 
• 32 Kanäle, 8 Aux (5pre/3post); optimal 32 Kanäle, 8 Aux (5pre/3post) 
• 4-Bandklangreglung mit 2-fach Mittenparametrik 
• LowCut 
 
3. Siderack-Pheripherie: 
• 1 x 2 x 31-Band EQ; pro Monitorweg 1x 31-Band EQ 
• 2 x Hall oder Multi-Effekt (Lexicon, TC, Yamaha) 
• 4 x Gate 
• 4 x Compressor 
• 3 x 230 V Steckdose 
 
4. Monitore 
• 4 Wege; optimal 5 (InEar an den Drums) 
• 4 Floorwedges; optimal 5 
• 1 Drumfill 
• alternativ 7x XLR am Schlagzeug für das InEar-System vorbereiten 
 
5. Licht 
• gut ausgeleuchtete Bühne an allen Positionen; mindestens 4 x Parlicht 
• Deko-/Effektlicht in, z.B., Blau und Rot. 
• Wir freuen uns wahnsinnig über einen Lichttechniker, der für die richtige Licht- 

Stimmung sorgt.  



2. Technische Anforderungen 
 
Nachfolgend alle Inputs und Outputs tabellarisch mit Mikrofonwunsch. Das Monitoring kann 
über In-Ear erfolgen. Persönliche Ausrüstung vorhanden. 

Input Micro Kommentar 48V-Einspeisung 
Kick Audix D6 oder 

vergleichbar 
  

Snare Audix i-5 oder 
vergleichbar 

  

Tom 1 Audix D2 oder 
vergleichbar 

  

Tom 2 Audix D2 oder 
vergleichbar 

  

Tom 3 Audix D4 oder 
vergleichbar 

  

Hi-Hat Audix ADX51 oder 
vergleichbar 

  

Overhead L Audix ADX51 oder 
vergleichbar 

  

Overhead R Audix ADX51 oder 
vergleichbar 

  

Bass DI-Out   
Guitar Sennheiser E-906 oder 

vergleichbar 
  

Keys L DI-Out   
Keys R DI-Out   
Saxofon 1 Neumann MCM 114 oder 

vergleichbar 
Wird vom Künstler 
gestellt.  

Saxofon 2 Neumann MCM 114 oder 
vergleichbar 

Wird vom Künstler 
gestellt. X 

Vocals 1 Shure BLX24/PG58 S8 UHF 
Wireless System oder 
vergleichbar 

Kann vom Künstler 
gestellt werden.  

Vocals 2 Shure SM58 oder 
vergleichbar 

  

Vocals 3 Shure SM58 oder 
vergleichbar 

  

Sample Klick 3,5mm Klinke   

Output Musiker Kommentar 
AUX 1 Steffi (Main Vox)  
AUX 2 Kaiwen (Guitar)  
AUX 3 Felix (Bass)  
AUX 4 Sabsy (Sax)  
AUX 5 Robert (Sax)  
AUX 6 Stefan (Keys)  
AUX 7 Chris (Drums)  



3. Bühnenanweisungen 
 

1. Allgemein 
• Ab der Ankunft der Crew bitten wir um dauerhafte Anwesenheit eines 

Haustechnikers. 
• Für Load out/in benötigen wir zwei (2) Stagehands.  
• Für den Umbau/Linecheck müssen ca. 15 Minuten eingerechnet werden. Für diesen 

Zeitraum benötigen wir eine (1) nüchterne (!) Stagehand. 
• kräftige gut klingende PA (keine Eigenbauten oder Billig-Serien) mit genügend 

Headroom (auch im Bassbereich). 
• mindestens 450-W Bass / 300-W MidHi pro 100 Personen Capacity / 2 Wege aktiv. 
• Gewährleistung von 100 dB(A) am FOH 
• Bühne mindestens 6,00 m x 4,00 m 
• Band (7 Personen) + Crew (1-2 Personen) benötigen eine sichere Parkgelegenheit in 

der Nähe des Clubs oder Veranstaltungsort 
 

2. Mischpult: 
• 32 Kanäle, 8 Aux (5pre/3post); optimal 32 Kanäle, 8 Aux (5pre/3post) 
• 4 Subgruppen / VCAs • 4-Bandklangreglung mit 2-fach Mittenparametrik 
• LowCut (stimmbar) 
• keine Behringer-Wundermaschinen! 
• gute Beleuchtung (auch am Siderack) 
• mittig im Veranstaltungsraum / Festivalgelände platziert (!!) 
• Digitalpulte nur nach Absprache! 

 
3. Siderack-Pheripherie: 
• 1 x 2 x 31-Band-Grafik EQ; pro Monitorweg 1x 31-Band EQ 
• 3 x Hall oder Multi-Effekt (Lexicon, TC, Yamaha) 
• 1 x Delay mit Tapfunktion (D2, etc.…) 
• 5 x Gate 
• 6 x Compressor 
• 3 x 230 V Steckdose 
 
4. Monitore 
• 7 Wege 
• 5 Floorwedges; optimal 6 
• 1 Drumfill 

 
5. Licht 
• gut ausgeleuchtete Bühne an allen Positionen; ein Lichttechniker, der für die richtige 

Licht-Stimmung sorgt, ist erwünscht. 
• (!) wir benötigen eine Möglichkeit unser Backdrop aufhängen zu können. 


