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KONTAKT: Ansprechpartner / TL KAYE-REE: Tobi Weiser 

Mobil: +49 172 – 650 61 80 
  E-Mail: t.weiser@hptwo.de  
   
VORWORT: Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Veranstalter, diese Aufstellung der 

Produktionsinfos stellt einen üblichen Umfang der Produktion dar und dient 
als Übersicht der bandspezifischen Anforderungen. Im Vorfeld möchten wir 
darauf hinweisen, dass Änderungen gegebenenfalls möglich sind, jedoch mit 
uns im Vorfeld besprochen werden müssen. Ansonsten ist dieser Rider 
Voraussetzung für einen reibungslosen Show-Ablauf und ein verbindlich 
einzuhaltender Bestandteil des Engagement-Vertrages.  

 
PERSONAL: KAYE-REE kommt mit eigenem Tontechniker, der ausschließlich unsere 

Show betreut. 
 Für die örtliche Technik muss entsprechend qualifiziertes Personal für Auf- 

und Abbau und Betrieb gestellt werden. Der Veranstalter stellt weiterhin 
zum Be- und Entladen 1 Helfer zur Verfügung, dieser muss nüchtern, 
arbeitswillig und kräftig sein. 
 

GET IN: Freie Zufahrt direkt bis zur Bühne und kurze Ladewege erleichtern die 
Arbeit und sparen Zeit. 

 Wir freuen uns über eine genaue Anfahrtsbeschreibung zum Ladedock! 
  
PARKPLÄTZE: Es sind Parkmöglichkeiten für folgende Fahrzeuge in unmittelbarer 

Bühnennähe bereitzustellen: 1 x Bandbus,  2 x PKW 
 
BÜHNE: Die Bühnenfläche sollte min. 7 x 5m betragen und sollte eine Höhe von 0,6 

m nicht unterschreiten. Die Bühnenfläche muss absolut eben, splitterfrei, 
fest und absolut schwingungsfrei sein.  

  Ausreichend beleuchtete Treppenaufgänge auf die Bühne sind 
obligatorisch. 

 Für Tabla und Drums bitte je einen Riser (H= ca. 0,4m) mit Teppich und 
umlaufendem Skirting, bei kleineren Bühnen können diese nach Absprache 
entfallen. 

  Um einen reibungslosen Aufbau zu gewährleisten, muss zum Zeitpunkt der 
Ankunft der Band die Bühne vollständig aufgebaut und beriebsbereit sein. 
Die Bühne und der Vorbühnenbereich sollten frei von Gegenständen sein, 
die nichts mit der Technik von/für die Band zu tun haben (z.B. 
Dekoelemente, etc.). 

 
Licht: Wir freuen uns über ein schönes zeitgemäßes Lichtsetup und einen 

motivierten Lichtoperator welche unsere Show optisch unterstützen. Bitte 
achtet auf ausreichendes Frontlicht auch für die hinteren Bühnenpositionen. 
Bitte keine Nebelmaschinen vor oder auf der Bühne. 

 
PA: Wir erwarten eine zeitgemäße und druckvolle Beschallung des 

Veranstaltungsraumes, welche bei unserer Ankunft betriebsbereit und 
eingemessen übergeben wird. Wichtig ist eine gute akustische 
Ausleuchtung der Tanzfläche und der Bühnenkante (ausreichend Nearfills!). 

 d&b Y-Serie ist erste Wahl, bitte keine Eigenbauten oder wilde 
Zusammenstellungen verschiedener Hersteller. Bitte besprecht das 
geplante Setup im Vorfeld mit unserem TL.  
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Mischpult: Für unsere Perfomance benötigen wir eine der folgenden Consolen inkl. 

kompletter Verkabelung und iPad Remote: 
 - YAMAHA: CL3, CL5, QL5 
 - Midas: PRO1, PRO2 
 Details siehe I/O Liste. 
 
Monitoring: Bitte baugleiche Wedges 15“/2“ (d&b M4, Nexo) auf allen Wegen gem. 

Stageplan vorbereiten. Alle IEM Strecken werden von uns mitgebracht und 
müssen in das ortliche Frequenzmanagement eingebunden werden. Da wir 
unter Umständen mit wechselnden Besetzungen arbeiten, können wir im 
Vorfeld leider keine Frequenzen angeben. Details siehe I/O Liste. 

 
Mikrofone: Wir benötigen die komplette Bühnenverkabelung, Stative, DI-Boxen und 

Mikrofonie gemäß I/O Liste. Es werden KEINE Mikrofone von uns 
mitgebracht. 

 Die Stative müssen optisch und mechanisch in einwandfreiem Zustand 
sein. 

 Sollten Moderationen o.ä. geplant sein, so muss dies über ein separates 
Mikrofon erfolgen. 

 
BACKLINE: Die KAYE-REE Backline bleibt nach dem Soundcheck aufgebaut und 

verkabelt. Supportbands werden davor aufgebaut. Sollte ein schneller 
Umbau zwischen verscheidenen Acts erforderlich sein, freuen wir uns über 
Rollriser oder ähnliches. 

 Bitte für unseren Tabla Spieler einen stabilen Tisch (Bühnenteil) 2x1m 
H=0,80m vorsehen, dieses soll mit einem dunklen Molton komplett 
überdeckt sein. 

 Wir benötigen 4 x Barhocker ohne Lehne und Sitzkissen, stabil und 
wackelfrei 

 
POWER: Bühnenstrom 230V Schuko gem. Stageplan. 
 
FOH Position:  Bitte den Regieplatz möglichst an einem akustisch sinnvollen Platz 

einrichten. Ein Tonmischpult in einer Hallenecke oder hinter der Bühne ist 
nicht zielführend und genauso unangenehm wie Autofahren mit 
verbundenen Augen. 

  Bei Unklarheit bitte unbedingt Rücksprache. 
 Der FOH-Platz sollte ausreichend mechanisch gegen das Publikum 

abgesichert sein. 
 
OPEN AIR: Bei Open Air Veranstaltungen trägt grundsätzlich der Veranstalter das 

Wetterrisiko. Für evtl. witterungsbedingte Verzögerungen im Auf-/ bzw. 
Abbau übernehmen wir keine Haftung. Sollte aufgrund von 
Witterungseinflüssen während der Veranstaltung eine Gefahr für Mensch 
oder Material bestehen, behalten wir uns vor, die technische Einrichtung 
aus Sicherheitsgründen abzuschalten. 

 Bühne und Mischpultplatz müssen absolut regensicher sein. Für evtl. 
eintretenden Platzregen sind Notfallplanen vorzusehen! 
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MISC:  Wir benötigen eine gepflegte, saubere und beheizte Garderobe (min 25qm) 

mit folgender Ausstattung: 
 * Tageslicht 
 2 Tische 
 6 Stühle 
 1 große Couchgarnitur 
 1 Standspiegel 
  
 24 Flaschen 0,5l stilles Bühnenwasser  
 10 dunkle Bühnenhandtücher (vorgewaschen) 
 
 
Stageplan 
 

• Wir treten nicht immer in der hier aufgeführten Maximal-Variante auf 
• Daher bitte im Vorfeld die Besetzung für den betreffenden Abend klären 
• Nicht zutreffende Kanäle/Instrumente bitte streichen 
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CH INPUT MIC STAND 
1 KICK beta91A no 
2 SNARE DPA2011C small RB 
3 HAT SM181/c small RB 
4 TOM1 beta98/amp no 
5 TOM3 beta98/amp no 
6 OHL beta27 tall boom 
7 OHR beta27 tall boom 
8 BASS active DI no 
9 GTR Amp DI out no 
10 TABLA hi DPA4099 clip 
11 TABLA lo DPA4099 clip 
12 TABLA L KM184 !! medium boom 
13 TABLA R KM184 !! medium boom 
14 Voc1 KAYE-REE KSM11 tall boom 
15 Voc2 SPARE beta58 no 
16 BV beta58 tall RB 
17 GTR Amp MON SPLIT MON SPLIT 
18 TABLA hi MON SPLIT MON SPLIT 
19 TABLA lo MON SPLIT MON SPLIT 
20 TABLA L MON SPLIT MON SPLIT 
21 TABLA R MON SPLIT MON SPLIT 
22 Voc1 KAYE-REE MON SPLIT MON SPLIT 
23 Voc2 SPARE MON SPLIT MON SPLIT 
24 BV MON SPLIT MON SPLIT 
25 KEYS L DI-Box No 
26 KEYS R DI-Box no 

 
• 4 Stereo FX Returns: 3x Hall, 1x DDL 

 
CH OUTPUT MIX REMARK 
1 IEM1L DRUMS (Amir) 1 own IEM XLR 
2 IEM1R DRUMS (Amir) 2 own IEM XLR 
3 DRUMS 3 15/2 Wedge 
4 TABLA (Kio) 4 15/2 Wedge 
5 BASS (tba) 5 15/2 Wedge 
6 VOC (Kaye-Ree) 6 2 x 15/2 Wedge 
7 GTR (Martin) 7 15/2 Wedge 
8 BV (tba) (Marielle) 8  15/2 Wedge 
9 IEM1L KEYS (Jo) 9  IEM PSM1000 o.ä. 
10 IEM1R KEYS (Jo) 10  IEM PSM1000 o.ä. 
11      
12      
13    
14 NEARFILL   
15 LEFT   
16 RIGHT   

 


