
JimButton’s 
Bühnenanweisung – Technical Rider 

(bitte an Ihre Technikfirma weiterleiten) 
 
 
Dieser Rider ist Bestandteil des Gastspielvertrages der JimButton’s  
Bitte lesen Sie ihn aufmerksam durch und leiten Sie ihn umgehend  
an die von Ihnen beauftragte PA-Company weiter! 
 
Band und Crew sind i.A. pflegeleicht und flexibel im Hinblick auf das Equipment. 
Sollten aus Ihrer Sicht Änderungen am im folgenden beschriebenen Setup  
erforderlich sein, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf.  
Wir werden sicher eine Lösung finden! 
 
Sicherheit 
 
Die einschlägigen Vorschriften für Elektrik, Brandschutz, Hebezüge etc. (BGV C1, 
BGV A1, BGV A2, VDE, VStättVo...) sind zu beachten und einzuhalten. 
Zugangswege zur Bühne müssen eben und beleuchtet sein.  
Europalettenstapel u.ä. werden nicht akzeptiert! 
 
Bühne 
 
Minimale Größe: 8m breit, 6m tief und 0,8m hoch 
1x Schlagzeugpodest, 3 x 2m  
1x Keyboardpodest,    3 x 2m 
 
Bitte Bühne und Riser vorne mit Mollton abhängen. Bei Veranstaltungen im Freien 
muss die Bühne von oben und seitlich gegen Regen und Sturm geschützt werden. 
 
Stromversorgung 
 
Für die Versorgung der Backline ist eine getrennt abgesicherte Stromversorgung 
erforderlich (sechs Schuko-Steckdosen 230V mit insgesamt 16A, separatem 
Personenschutz-FI, 30 mA). Positionen der benötigten Stromanschlüsse laut 
Bühnenplan. 
 
Licht Bühne 
 
- 24 PAR 64 (Front und Backlight, vorne besser Stufenlinsen) 
- 1x Verfolger (575W HMI min.) 
- 1x Hazer 
- Lichtpult 
Gerne gesehen: Moving Lights und Scanner 
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Zeitlicher Ablauf 
 
Um Verzögerungen im Ablauf zu vermeiden, sollten bei Ankunft der Band Bühne, 
Ton- und Lichtanlage gemäß Rider aufgebaut und betriebsbereit sein. Der Linecheck 
sollte vor Eintreffen der Band erfolgreich abgeschlossen sein. Zeitplanung des 
Aufbaus/der Veranstaltung nach Absprache. Bitte nehmen Sie diesbezüglich 
frühzeitig (spätestens eine Woche vor Veranstaltung) Kontakt mit uns auf. 
 
Personal 
 
Musiker und Crew der Jimbutton’s sind i.A. freundlich und pflegeleicht und freuen 
sich auf die Zusammenarbeit mit motivierten, freundlichen und kompetenten 
Fachkräften. 
 
Für einen reibungslosen Ablauf werden benötigt: 
� ein mit Aufbau und Equipment vertrauter Techniker als Ansprechpartner vor Ort 
� ein erfahrener Lichttechniker, der die Bühne ggf. nach Anweisungen der Band 

ausleuchtet und die Show selbst fährt 
� bei Bereitstellung eines Verfolgers ein Operator für selbigen 
 
Sofern nicht anders angekündigt, erfolgt die Bedienung des FOH-Pultes durch den 
von der Band mitgebrachten Techniker. Diesem ist uneingeschränkter Zugang zu 
allen die Tonanlage betreffenden Einrichtungen zu gewähren. 
 
 
Catering 
 
Ab Ankunft der Band: 
Kalte Getränke (z.B. Wasser, Cola, Fanta, Apfelschorle, Kölsch, Pils) für Band und 
Crew. Heißer Kaffee oder Tee wird stets dankbar angenommen.  
Ggf. freuen sich  die Jimbutton’s über eine warme Mahlzeit für Band und Crew 
(7-9 Personen) sowie für die örtlichen Techniker. 
 
Während der Show: 
7 Flaschen a. 1,5l Wasser, ohne Kohlensäure! 
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PA – FoH 

Wir erwarten ein der Veranstaltung angemessenes professionelles PA-System, das 
in der Lage ist, Lautstärken von 110 dB unverzerrt am FOH-Platz wiederzugeben. 
Faustformel: 3 kW RMS pro Seite je 400 Zuschauer. 
Bitte 2x2 Wege aktiv oder besser, gerne L-Acoustic, Kling & Freitag, GAE, Nexo, 
EAW , d&b, Fohhn, Seeburg oder Ohm. Bitt e kein Selbstbau, kein Behringer, 
kein Bose, keine Hausmarken größerer Mus ikhäuser.
 
FOH sollte mittig vor der Bühne stehen. Auf der Bühne ist indiskutabel!! 
 
 
Mischpult FoH 

32 Kanäle mit Inserts und 4-Band EQs mit semiparametrischen Mitten (z. B. Midas, 
Allen & Heath, Soundcraft, Yamaha). Bei Digitalpulten bitte vorherige Rücksprache 
mit dem Bandtechniker, grundsätzlich keine Yamaha LS-9. 
Bitte kein Behringer und anderes Low-Budget Equipment. 
 
 
Siderack FoH 

10x Kompressor (dbx, Presonus, SPL, BSS, Kuhnle) 
5x Gate (Kuhnle, Drawmer, BSS, Presonus) 
2x Multieffect (Delay, Reverb, Tap-Delay) 
 
 
Monitoring 
 
Die Band bringt ein Monitormischpult und alle In-Ear Strecken mit. Die örtliche PA-
Company stellt 24 Input Kanäle auf XLR-female und 3 Return Kanäle auf 
XLR-male zur Verfügung. 
 
 
Returns 

Die JimButton’s brauchen 3 Returns (pre Fader) vom FoH zum eigenen Monitorpult. 
 

Kontakt Band: 
 

Sam Bleissem  Tel. 0178 / 498 80 77 
Thorsten Kruck  Tel. 0173 / 899 11 97 

 
Kontakt Technik: 

 

Jürgen Schwarz     Tel. 0163 / 825 80 86 
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Kanalbelegung: 
 
Ch Source Mic/DI Insert 

1. Bass Drum Beta91, D112, Opus 99                                 Gate/Comp. 

2. Snare SM57, e602 Gate/Comp. 

3. HiHat Condenser (z.B. MC-930) 

4. Tom 1 e602, Beyerdynamic Opus Gate 

5. Tom 2 e602, Beyerdynamic Opus Gate 

6. Floortom e602, Beyerdynamic Opus Gate 

7. Overhead Lef t Condenser (z.B. MC-930)

8. Overhead Right Condenser (z.B. MC-930) 

9.      Cajon     SM-91

10.    Bass                                XLR                                                                 Comp.

11. E-Git 1  XLR 

12.    E-Git 2                             XLR 

13. Akustik Gitarre 1 DI (aktiv)                                                          Comp. 

14.    Akustik Gitarre 2             DI (aktiv)                                                          Comp.

15. Keys Eddy left                DI 

16.    Keys Eddy right              DI 

17.    Keys Tom left                 DI

18.    Keys Tom right               DI 

19. Voc 1 Ralf                      SM 87                                                             Comp. 

20. Voc 2 Totti                     SM 87 (wireless)                                             Comp. 

21. Voc 3 Sam (DR)            SM 58                                                             Comp. 

22.    Voc 4 Irina   (nur plus)   Beyerdynamik Opus TG-X 60 (wireless)          Comp.

23.    Voc 5 Angie (nur plus)   Beyerdynamik Opus TG-X 60 (wireless)          Comp.

24.    Telefon Totti                    XLR

25. FX1 Return L 

26. FX1 Return R 

27. FX2 Return L 

28. FX2 Return R 

29. Zuspieler L 

30. Zuspieler R 
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Stageplan 
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Maßangaben: Bühne mindestens 8 m x 6 m (Breite x Tiefe) 

 Podest Drums 3 m x 2 m (Breite x Tiefe) 

 Podest Keys 3 m x 2 m (Breite x Tiefe) 
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