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WE ARE ROCCO BAND. WE WILL REMIND YOU, WHAT IS A DAMN TRUE ROCK'N'ROLL, YEAH! 

WE EXTREMELY LOVE MUSIC, WOMEN AND SPIRITS. YOU TOO? JOIN US!

Директор группы / Александр Назаров

+7-905-973-00-26

alexnursultan@googlemail.com
www.roccoband.ru 
Технический директор группы

Арсен Артемьев-Горчица 

+8-903-923-75-63

artemyev-gorchitsa@rambler.ru
Технический райдер 
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· Ударная установка (производства Tama, Yamaha, Mapex, DW) должна включать в себя: бас барабан диаметром 22”, том-том диаметром 12-14”, напольный том диаметром 16”, стойку под рабочий барабан, пять стоек под тарелки (журавли), машинку High-Hat (рабочую, производства Tama, Yamaha, Mapex, DW), стул (седло) барабанщика (не обычный стул, а специальный для барабанщиков).
· Дополнительно к ударной установке на сцене распологается  перкуссионный сет, который должен включать в себя напольный том диаметром 16” и стойку под тарелку (журавль)

· На всех барабанах ударной установки должны быть установлены новые (целые) передние и задние пластики (бочка: рабочий-Remo Powerstroke3, прозрачный с наклейкой в центре, передний Remo Powerstroke3, чёрный с отверстием 5”. Томы: верх – Remo Pinstripe Clear, низ-Ambassador.)

· Установка должна быть размещена на подиуме шириной 3м, глубиной 2м, высотой 30-60см. Подиум должен быть покрыт ковролином!!! (если установка подиума, по каким либо причинам не возможна, зона установки барабанов должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОКРЫТА КОВРОЛИНОМ!!!)

· Гитарный аппарат должен включать в себя усилитель/голову (моделей Marshall JCM800/900/2000) и кабинет 4х12” (четыре 12дюймовых динамика), производства Marshall (модели 1960AV, 1960BV) , возможно использование кабинетов других фирм (обязательно с  динамиками Celestion Vintage30). 

· Бас-гитарный аппарат должен включать в себя усилитель/голову (моделей Ampeg SVT-350/SVT-CL/SVT-2Pro/SVT-3Pro/SVT-4Pro) и кабинет 4х10” или 8х10” ( четыре или восемь 10ти дюймовых динамиков) производства Ampeg, Hartke, SVR.

· Для клавишного сета необходимы две клавишных стойки.
· Рядом с гитарным и бас-гитарным усилителем должны быть размещены точки питания (удлинители с минимум тремя розетками). С напряжением сети 210-230 Вольт и частотой переменного тока 50-60 Гц. Желательны также стабилизаторы напряжения.

· Мониторы и прострелы сцены должны обеспечивать разборчивое звучание инструментов и голосов на сцене.

· ВСЁ ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО ОТВЕЧАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ (ЗАЗЕМЛЕНИЕ и ТД).

Channel List:

	1
	Bass Drum
	Shure Beta 52, AKG D112
	Compressor + Gate

	2
	Snare Drum Top
	Shure SM57
	Compressor + Gate

	3
	Snare Drum Bottom
	Shure SM57
	Compressor + Gate

	4
	Tom Tom
	Shure SM57, Beta56
	Compressor + Gate

	5
	Flour Tom
	Shure SM57, Beta56
	Compressor + Gate

	6
	OH Left
	AKG 414, Shure s81
	 

	7
	OH Right
	AKG 414, Shure s81
	 

	8
	High Hat
	AKG 414, Shure s81
	 

	9
	Guitar 
	DI
	

	10
	Bass DI
	DI 
	Compressor

	11
	Vocal 1
	Shure Beta58A
	Compressor

	12
	Vocal 2
	Shure Beta58A
	Compressor

	13
	Percussion 
	Shure SM57, Beta56
	

	14
	KEY 1
	DI
	

	15/16
	KEY 2
	DI x 2
	

	17/18
	PC
	DI x 2
	

	19/20
	FX1 Return
	
	 

	21/22
	FX2 Return
	
	 


· Необходимо, минимум 8 каналов компрессии и 6 каналов гейтов.

· Необходимы исправные стойки для всех микрофонов нуждающихся в них! (2 – вокальные микрофоны, 2 – высокие для OverHead микрофонов, 4 – рабочий барабан и Томы, если микрофоны не на прищепках, 1 – ½ высоты для микрофона бас барабана, 2 - стандартных журавля на High Hat и микрофон перкуссии). 

· Необходимы две гитарные стойки  рядом с гитарным и басовым кабинетами.

· Мультикор на сцене должен иметь минимум 16 сбалансированных входов (XLR), коробку мультикора желательно расположить в районе ударной установки.

· Микшерный пульт должен иметь минимум 24 канала, 4-Pre AUX посыла + 2-Post AUX посыла.

· Необходимо 5 каналов 31-полосных графических эквалайзеров (2-FOH, 3-MONITOR), FOH эквалайзеры должны находиться рядом с FOH микшерным пультом.

· Необходимо два процессора эффектов, Delay и Reverb.

· FOH Пульт должен находиться перед сценой на расстоянии не менее расстояния между порталами.

· ВСЁ ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО ОТВЕЧАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ (ЗАЗЕМЛЕНИЕ и ТД).

Если у вас возникли какие-либо вопросы или если вы не можете выполнить

 настоящий райдер,  просьба обратиться к менеджменту группы.

