
Technical Rider Niemand!!!
Was wird an den Mischer geschickt?!
4 Stereosignale(Gesang 1, Gesang 2, Gitarre, Beat)+ 1 Monosignal(Gesang 3), bedeutet dann 9 
Linesignale; zur Not kann der Gesang 1+2 mono geschaltet werden, bedeutet dann 7 Line-Signale!!
Verkabelung:!
Bis auf Gesang 3 läuft alles zunächst durch das Audio-Interface, dann aus dem Audio-Interface 
zum Mischer. Gesang 3 geht in ein Gesangseffektgerät und dann an den Mischer.!!
Was wird gebraucht?!
3 Mikrofone, 3 Mikrofonständer, entsprechende Anzahl an DI-Boxen, Strom!!
Ungefährer Bühnenaufbau:!
Die Zeichnung dient lediglich der bildlichen Darstellung des Aufbaus. Es muss nicht zwangsläufig 
so aussehen. Monitorboxen sind nicht eingezeichnet. Wichtig ist, dass der Synthesizer-Tisch (x*y 
cm) und das für Humankapital, dessen Spielzeug und Triebkraft, ein wenig Platz vorhanden ist.!!!

!!!!!
Kontakt:!
email: niemandmusic@gmail.com!
mobil: 015254122947 (Marek)
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