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FOH: 
A frontkeveréshez legalább 24ch jó állapotú és minőségű, analóg vagy digitális pult szükséges., 

        minimum 8 aux-al, illetve analóg keverő esetén 3 gate, 6 compressor és legalább 1 zengető, 1 tapdelay 
        álljon rendelkezésre. 
        A hangosító rendszer gyári, minőségi felszerés legyen, ill. legyen alkalmas és elegendő az aktuális helyszín  
        megfelelő hangerejű és hangképű  lesugárzására. 
         
        Monitor: 
        4 lábmonitor- (dupla ládákkal) és két fülmonitor útra van szükség. A fülmonitotok sajátok. 
        A dobos fülmonitorához egy XLR kábel kell a dobhoz, az énekeséhez pedig szintén XLR kábel szükséges a  
        lábmonitora mellett elhelyezkedő eszközhöz. 
        A zenekar mindenképpen ragaszkodik a külön monitorkeveréshez. 
        Ha ez mégsem megoldható, akkor a FOH-ban legyen a lábmonitor-utakhoz 31bandos EQ. 
 
        Monitor igények: 
        A monitorrendszer beállítása minden esetben a frontkeverős segítségével történik és csak ezután következik 
        a beállás kifelé. 

1. út(gtr):                14-15,12-13, saját ének 
2. út(főének láb):    14-15,12-13, saját ének 
3. út(bass):              lábdob, pergő, 14-15,12-13, saját ének 
4. út(DJ):                 10-11,12-13 
5. út (fül főének):    14-15,12-13, saját ének 
6. út  (fül dob):        bass, gtr, főének  
 
A dobhoz 3x2m-es, kb. 40cm magas dob-dobogóra,  
a DJ pulthoz pedig egy kb.1,5x0,8m-es asztalra vagy konténerre van szükség. 
Minden segítséget és együttműködést előre is köszönünk minden közreműködőnek.  
Bármilyen technikai kérdéssel forduljatok hozzám a fenti elérhetőségeimen. 


