
 Technik – Rider
GreenCity

Version  (Stand 26.05.2014)
Kontakt Band:
E-Mail: kontakt@greencitymusic.com

Kontakt Technik:
E-Mail: mauriceschmidt93@web.de
Telefon: 0471/9292702

musikalische Besetzung auf der Bühne:
Patrick Schulze – Vocals
Kai Köckritz – E-Bass
Joscha Hoops – Keyboards / Vocals
Maurice Schmidt – Guitar / Vocals
Robin Dickerson – Drums

GreenCity ist eine Rockband und reist i.d.R. mit eigenem Tontechniker und 
ggf. mit eigenem Lichttechniker sowie Videotechniker an.
Wir bitten trotzdem um Anwesenheit eines eingewiesenen Technikers des 
Hauses. Folgend finden Sie unsere technischen Anforderungen an die 
Veranstaltungsstätte, Änderungen sind durch Rücksprache bedingt möglich.

Ton-Technik / FOH:
Kanalbelegung

Kanal Instrument Abnahme durch
1 Drum Kick

8x Mikrofone

2 Drum Snare TOP
3 Drum Snare Bottom
4 Drum Tom 1
5 Drum Tom 2
6 Drum Tom 3
7 Drum OH L
8 Drum OH R
9 E-Gitarre L

2x Mikrofon10 E-Gitarre R
11 A-Gitarre DI-Box
12 Keyboard L

2x DI-Box13 Keyboard R
14 LapTop L

2x DI-Box15 LapTop R
16 Bass DI-Box
17 Lead Vocal (Funk)

3x Mikrofone18 Vocal 2
19 Vocal 3

mailto:mauriceschmidt93@web.de
mailto:mauriceschmidt93@web.de
mailto:mauriceschmidt93@web.de
mailto:greencitymusic@web.de


                                       
Abnahme der Instrumente: 
Für die Abnahme/Mikrofonierung der Band ist der Veranstalter bzw. der Techniker zuständig, die 
Band bringt lediglich die Instrumente/Backline mit.

Mischpult/Monitoring:
Das Pult sollte zusätzlich zu den 19 Eingangskanälen genügend Reserve-Kanäle für Effekt-
Returns, Talkback und FOH-Laptop besitzen.
Außerdem sollten mindestens 5 Aux-Wege für das Monitoring zur Verfügung stehen.

Peripherie:
Für eine bandgerechte Signalbearbeitung sollten unserem Tontechniker zur Verfügung stehen:
– 1x mind. 32-Band EQ für die Summe
– Ausreichend Gates und Kompressoren
– mind. 3 Prozessoren für Hall und Delay (T.C. M-1 o.Ä.)
                                                              

Bühne/Licht/Video

Bühne/Podeste:
Die Mindestmaße für die Bühne betragen 6x4m. Die lichte Höhe der Bühne sollte 3m nicht 
unterschreiten.
Für das Schlagzeug ist ein 2x2m-Podest 20-30cm hoch vorgesehen, für den Keyboarder 
ebenfalls ein Podest von 2x2m, jedoch mind. 40cm hoch.

Licht:
Die Band hat eine vorprogrammierte Lichtshow dabei. Wenn das Grundlicht für 
Farbstimmungen vom Haus gestellt werden kann, braucht die Band lediglich 
Aufhängemöglichkeiten für 6 Lichteffekte und zwei Blinder-Bars (50mm Alu-Pipe), sowie 
ausreichend Strom (16A Leistung, eigener Stromkreis getrennt vom Ton!).
Der Lichttechniker arbeitet mit einer Lichtsoftware und benötigt für die eigene 
Lichtsteuerung eine gesonderte DMX-Leitung von der Bühne zum FOH.

Video:
Findet der Auftritt mit eingebundener Videoshow statt, so muss für eine 
Aufhängemöglichkeit für den Beamer und für eine Leinwand (mind. 3X2,50m) gesorgt 
sein, ebenso für eine VGA-Leitung oder CAT5-Leitung vom Beamer zum FOH.
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