
Bühnenanweisungen und 
Technical Rider
Der Band
"Kompass"

Diese Bühnenanweisung soll den Ablauf des Auftritts der Band Kompass für alle Beteiligten 
erleichtern.
Falls ein Punkt nicht erfüllt werden kann, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir 
versuchen mit Ihnen gemeinsam Lösungen zu finden.

Nachstehend sind Punkte angeführt, welche bei Einhaltung einen Problemlosen Ablauf 
gewährleisten.
In diesem Sinne freuen wir uns auf eine gute Zusammenarbeit und eine gelungene Veranstaltung.
Diese Bühnenanweisung ersetzt mit sofortiger Wirkung alle vorangegangenen 
Bühnenanweisungen.

Der Einfachheit halber wird nachfolgend immer von „der Band“ gesprochen.

Alle in Kursiv geschriebene Anweisungen beziehen sich darauf wenn die Technik der Band mit 
gebucht wird. Bei Technik Preis Fragen wenden Sie sich an Max Seeger (siehe unten).

Kontaktperson für sämtliche Fragen:
Marvin Ruppert: 0157 81641184 (ruppert.marvin@web.de)

Kontaktperson für Technik ist:
Max Seeger: 0172 7334559 (info@amazing-vt.de)
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1. Bühnenanweisung
Die erforderliche Bühnengröße beträgt 6 Meter Breite / 4 Meter Tiefe / 3 Meter Höhe. Der Zugang 
der Bühne muss über einen direkten und kürzesten Weg durch eine geeignete Treppe führen.

Für die „Technikzentrale“ (FOH) benötigen wir in der Mitte/Seite der Halle/Festzelt eine freie Fläche 
von 2m x 2m sowie bei Freiluftveranstaltungen eine regensichere Überdachung. Für entstehende 
Wasserschäden haftet der Veranstalter.
In Bühnennähe benötigen wir folgende Stromanschlüsse, abgesichert nach VDE- Norm: 1 x 32A 
CEE je Phase mit 32 A abgesichert und 1 x 16A CEE abgesichert. Der Veranstalter garantiert eine 
konstante Stromspannung. Für Schäden bei Stromausfall - aufgrund überlasteter Stromleitungen - 
haftet der Veranstalter.

Eine Garderoben/Umkleidemöglichkeiten mit Waschgelegenheit und Spiegel sollte in der Nähe der 
Bühne für die Band zur Verfügung stehen.
Auf der Bühne werden vom Veranstalter 2 Bühnenpodeste mit je 2m x 1m (Schlagzeug) zur 
Verfügung gestellt. Die Bühnenpodeste benötigen eine Höhe von mindestens 40 cm.

2. Zeiten
Der Aufbau und der Soundcheck sollte möglichst immer so gelegt werden, dass erst nach 
erfolgreichem Soundcheck die Besucher den Saal/Zelt/Veranstaltungsbereich betreten dürfen.

Aufbau: 30 Minuten
Soundcheck: 45 Minuten

Aufbau Licht- und Tontechnik 4h
Soundcheck: 45 Minuten

3. Licht
Es muss genug Frontlicht (Weißlicht von vorne) geben um den gesamten Bühnenbereich 
Gleichmäßig auszuleuchten.
Mindestanforderung für farbiges Licht sind 2 Sixbars Alternativ LedPars.



Allgemeiner Standard sind aber min 4 Movinglights (Spot, Beam oder Wash) mit mindestens 8 
LedPars und einer Nebelmaschine (wenn möglich Hazer oder MDG).
Als Lichtsteuerpult GrandMa (bei 1er Generation mindestens Mikro bei 2er Generation mindestens 
CommandWing mit FaderWing mit einem TouchScreen) wenn eine Show Datei oder andere 3D 
Simulationen schon vor der Veranstaltung bestehen dürfen die sehr gerne Max Seeger 
zugeschickt werden.
Bei anderen Lichtmischpulten sind wir auf einen Ansprechpartner angewiesen.

Während des Konzertes ist das Saallicht in Abstimmung und unter Anweisung der Lichttechniker 
abzudunkeln. (außer Notlicht) Dies ist ein wichtiger Bestandteil der Show.
Der Zeitpunkt der Abdunklung ist mit dem anwesenden Lichttechniker abzusprechen.

4. Ton
Die Lautsprecherbeschallung ist so zu wählen, dass der gesamte Zuschauerbereich konstant mit 
mindestens 95 db(A) zu beschallen ist. Die Lautsprecher sollten vor Anreise der Band / ggf der 
Techniker bereits eingemessen und aufeinander abgestimmt sein.
Anforderungen Mikrofone und Co.:

Main Vocals (Robin): mindestens Sennheiser G3 935/945 oder alternativ mindestens
Shure Beta 58 A
SM58 nur gegen Absprache in Ausnahmen

2nd Vocals (Niklas): wie oben oder SM58
2nd Vocals (Marvin): wie oben oder SM58
Drums (Marvin):

Bass: Shure Beta 91 alternativ Shure Beta 52 A und Sennheiser 901
Tom 1-3: Sennheiser 904
Snare: Sennheiser 904 Möglichst oben und unten.
HiHat: Sennheiser 914/614 oder AKG 451
OverHeads: Sennheiser 914/614 oder AKG 451

Doppelte Mikrofonierung ausschließlich bei erfahrenen Mischern!
Gitarre 1 und 2: jeweils XXXX Mikrofon für Amp alternativ auch direkt an DI Box und 
mit Link out auf den Amp

1x Schuko 16A abgesichert nach VDE
Keyboard (Lukas): 2x DI Box mindestens 2x Schaltbar alternativ Stereo Di auf jeden Fall 

2 Klinke Inputs
1x Schuko 16A abgesichert nach VDE

Anforderungen Monitoring:
Jeder Musiker braucht entweder einen eigenen Monitor oder alternativ ein Drahtloses 
InEar.

Amps werden genauso wie alle Instrumente selber mitgebracht.

5. Garderobe
In der Nähe der Bühne wird eine saubere Garderobe mit festem Boden und in einer
Größe von min 10 qm mit fliesend Wasser, WC, Stromanschluss, ausreichend Beleuchtung, 
Tischen, Sitzgelegenheiten, Kleiderständer, Getränken (Catering) und einem Spiegel benötigt. In 
der Garderobe sollte eine Raumtemperatur von min. 20°C herrschen .
Der Gang von der Garderobe zur Bühne sollte von Publikum uneingesehen möglich sein. 
Die Garderobe muss abschließbar (Wertsachen) sein. Die Garderobe ist ausschließlich für die 
Band und deren Techniker bestimmt. Eine weitere Nutzung des Raumes durch andere ist nicht 
möglich.



6. Security / Betreten der Bühne
Auf der Bühne befinden sich teuere Instrumente und elektonische Anlagen.
Ab Einlass bis Ende Veranstaltung: 1 Person FOH (am Mischpult)
Ab Saalöffnung: Vor,-während und nach der Veranstaltung Mindestens 1 Person vor der Bühne. 
Der Veranstalter hat dafür sorge zu tragen dass vor, während und nach der Veranstaltung keine 
Besucher auf die Bühne gelangen. Ein betreten der Bühne egal von wem ist nach dem 
Soundcheck nur durch vorherige Absprache möglich.
Eine Benutzung der Bühne in der Spielpause ist nur durch vorherige Genehmigung und Absprache 
möglich. Der Veranstalter haftet für alle eventuellen Schäden an Instrumenten, Technischem 
Equipment sowie auch der Unversehrtheit der Musiker und Techniker die durch ein unbefugtes 
Betreten der Bühne oder durch mangelndes oder ungeeignetes Wachpersonal entsteht.

7. Catering
Während des Aufbaus:
1 Kiste sauren Sprudel
Nach dem Soundcheck bzw. vor dem Auftritt:
Ein warmes Essen und freie Getränke für alle Musiker, Techniker und Bühnenhelfer In der Regel (4 
Musiker und 2 Techniker)
Wir essen das was es auf Ihrer Veranstaltung zu essen gibt. Sollte es bei ihrer Veranstaltung 
lediglich „Pommes“ und „Rote“ geben, bitten wir um ein warmes Essen durchschnittlicher Art. (z.B. 
Schnitzel mit Pommes oder Spätzle / Pizza.)
Während des Auftritts auf der Bühne:
1 Kiste sauren Sprudel
1 Kiste je zur hälfte Apelschorle/Cola

Bei nicht Einhaltung der Bühnenanweisungen ohne Rücksprache mit den jeweils Verantwortlichen, 
ist die Band dazu berechtigt den Auftritt abzubrechen. Dasselbe gilt auch, wenn durch 
Minderqualifizierte Techniker / unprofessionellem Equipment es zu etwaigen Ausfällen oder Hör- 
und Sichtbaren Fehlern kommt.
Ein gleichzeitiger Schadensersatzanspruch des Veranstalters an die Band oder deren 
Beauftragten ist in diesem Fall ausgeschlossen.
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