
Rider Técnico:  
 
Prueba de Sonido 
Se requiere hacer una prueba de sonido el mismo día del evento con una duración de 2 
horas. El tiempo de prueba de sonido iniciara una vez el sistema y el backline estén 
seteados y los músicos estén en el escenario. La prueba de sonido incluirá prueba de luces y 
backline. 
 
P.A 
El sistema deberá ser previamente probado, alineado y seteado en  fase.  
Se proveerá de un sistema de alta calidad en Array multivías el cual debe generar 110db de 
presión sonora en la posición del Front of house  y deberá entregar una resupuesta plana en 
frecuencia de 20Hz a 20Khz. Nunca debajo de balcones y a una altura de 0.5 mts sobre el 
nivel del público. También se proveerá de un Front Fill asegurando la correcta cobertura 
para la audiencia ubicada en las primeras filas. 
Para grandes eventos se deberá de proveer de sistemas de demorado o retardo para asegurar 
la misma cobertura en todos los asientos de la audiencia. Este sistema deberá ser de la 
misma marca y modelo que el PA. 
Todos los sistemas adicionales deberán tener su correspondiente  ecualizador y saldrán de 
la consola de sala por salidas Matrix. 
· Sistemas de Amplificación: Nexo, Meyer, EAW, DAS Aero 38 o 48 en lo posible. 
 
FRONT OF HOUSE 
· Consolas: YAMAHA M7CL, PM 5000, DIGICO, MIDAS HERITAGE XL3 o XL4 
· Procesos:  
· Ecualizadores KLARK TEKNIK 
· Compresores: DBX o DRAWMER 
· Gates DRAWMER, B.S.S KLARK TEKNIK 
· Reverbs: TC ELECTRONIC M2000, LEXICON PCM 70 o YAMAHA 900/990/1000 
· En caso en que la mesa sea digital, no se requerirá de procesos dinámicos o efectos      
externos. 
 
MONITORES 
 
Se utilizará una consola de monitores con 8 mezclas como mínimo  con 5 ecualizadores de 
31 bandas distribuidos de la siguiente manera.  
 
MIX DESCRIPTION MONITORS EQ 
1 Vox Chiatello Front Fill 2 ok 
2 Vox Chiatello In Ear Cannon  
3 Bass Front Fill 2 ok 
4 Keys Front Fill 2 ok 
5 Drum Fill 2 ok 
6 Side Fill L 3 Ways ok 
7 Side Fill R 3 Ways ok 
 
 
BACKLINE 
1 AMPLIFICADOR VOX VALVULAR 
1 AMPLIFICADOR DE BAJO (CABINA Y CABEZAL) AMPEG 



BATERIA:  
 
Bombo 22" 
Tom 1 13" 
Tom 2 16" 
Tambor 14" x 6,5" 
1 pedal Tama HP200 
1 pie Hi-hat 
2 pies de platillo con boom 
1 pie de tambor 
Hi-hats 14" 
Platillo crash 18" 
Platillo ride 20" 
 
TENSION BACKLINE 
Se deberá suministrar un equipo generador de electricidad para todo el consumo del 
backline independiente al sistema de luces y debidamente aterrizado. La banda requiere de 
2 tomas de 220v (cada toma deberá contar con 3 entradas), estas estarán ubicadas según el 
Stage Plot. 
 
INPUT LIST 
CH Instrument Mic Insert Comment 
1 Kick Shure Beta 52  Compre + Gate Mini Boom 
2 Snare Top Shure SM57  Compre + Gate Boom 
3 Snare Down Shure SM57   Mini Boom 
4 Hi-hat Shure SM81   Boom 
5 Tom Shure Beta 98AMP  Gate Clamp 
6 Floor Tom Shure Beta 98AMP  Gate Clamp 
7 OHR Shure SM81   Boom 
8 OHL  Shure SM81   Boom 
9 Bass Sennheiser MD421  Compre Boom 
10 Elect. Gtr Sennheiser MD421  Compre Boom 
11 Keys D.I  Pie Teclado 
12 Vox 1 Shure Beta 58 Compre Boom 
13 Vox 2 (Keys) Shure Beta 58  Compre Boom 
14 Coro Shure Beta 58  Compre Boom 
15 Reverb 1 (L)    
16 Reverb 1 (R)    
16 Reverb 2 (L)    
17 Reverb 2 (R)    
18 Delay   (L)    
19 Delay   (R)    



 


