
RIDER dodble

En el caso de que por las características del recinto o presupuesto, no sea posible 
utilizar esta ficha técnica, se deberá contactar el grupo para acordar los cambios .

La potencia necesaria (RMS) dependerá de cada espacio donde se realice la actuación, 
pero entendemos por mínimos generales éstos datos:
- 8.000 w. para salas.
- 16.000 w. al aire libre.
En cualquier caso el sistema de PA debe ser capaz de cubrir todo el recinto.

Siempre que se pueda, el control estará situado a nivel de suelo.

MESA DE SONIDO

El mínimo necesario para trabajar es una mesa de 16 canales con 8 subgrupos, EQ de 
cuatro bandas y 4 auxiliares. En el caso que no hubiera mesa de monitores, la mesa 
principal debería tener 6 auxiliares como mínimo, 2 pre-fader y 4 post-fader. La mesa 
debe estar equipada con luz autónoma y con la posibilidad de marcar canales.

RACK DE SONIDO

En el caso de que la mesa no tenga procesadores de dinámica y/o efectos internos, en el
rack de sonido, al lado de la mesa, deberá haber : - 4 canales de noise gate (Drawmer, 
BSS, XTA...) - 8 canales de compresión (DBX, BSS, XTA...) - 3 Multiefectos tipo Yamaha, 
Lexicon, TC... - 1 EQ stereo de 31 bandas (1/3 de octava) Klark teknik, BSS,XTA,TC... - 

MONITORES

2 EQ mono de 31 bandas de las marcas anteriores, en el caso de que no hubiera mesa de 
monitores. En el escenario deberá haber 2 sistemas independientes de monitores, uno 
para cada músico, además de dos sidefills si el escenario hace más de 10 m. de anchura;
deberá haber un monitor para el técnico, en caso de no haber mesa de monitores.

Deberán ser bi-amplificados de dos vías, recomendamos EAW, EV, Apogee, Meyer... El 
mínimo necesario para la mesa de monitores serán 12 canales mono con 6 auxiliares y 3 
cortes paramétricos por canal. 2 EQ mono de 31 bandas. 

OTROS DATOS DE IMPORTANCIA

El sistema debe estar instalado y funcionando al menos con 4 horas de anticipación al 
comienzo del evento.

Se necesitaran 30 minutos para el montaje del backline. El tiempo mínimo de prueba de 
sonido (sin público) debe ser de 50 minutos, una vez montado todo el sistema.
Los cambios en este rider se consultarán con el grupo. 

El escenario debe tener las siguientes dimensiones mínimas: 6 m. de ancho, 4 m. de 
fondo y 1,4 m de altura. Se debe contar con un sistema de energía eléctrica de 220V 
sobre el escenario distribuida en 3 puntos las que no podrán ser usadas para otros fines. 



Siempre que sea posible, se deberá habilitar un camerino con capacidad para 6 
personas, con sillas y espejo. El camerino tendrá salida directa al escenario o tendrá la 
posibilidad de poder llegar hasta la parte trasera del escenario sin tener que pasar por el
público. 

1. 01KIT DRUM  AKG D112o similar, gate+comp.
2. 02 SNARE UP SHURE SM 57 o similar, comp. 
3. 03 SSNARE UP SHURE SM 57 o similar, comp. 
4. 04 HAT AKG C430 o similar
5. 05 TOM 1 AKG 518 M o similar gate+comp.   
6. 06 OH L AKG C3000 o similar
7. 07 OH R AKG C3000 o similar
8. 08 BASS DI BSS AR133 o similar, comp. 
9. 09 GUIT acústica line 1 DI BSS AR133 o similar, comp.
10.10 GUIT acústica line 2 DI BSS AR133 o similar, comp.
11.11 KEY 1 DI BSS AR133 
12.12 KEY 2 DI BSS AR133 
13.13 VOZ Principal  SHURE SM58  comp. 
14.14 VOZ coro SHURE SM11 o diadema similar comp. 

Los cambios en este rider se consultarán con el grupo para acordar alternativas.

DISTRIBUCIÓN ESCENARIO


