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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En la siguiente relación se detallan los equipos y sistemas de nuestra preferencia, si  no fuera 
posible disponer de algún modelo de los indicados, deberá ser sustituido por otro de similares 
características previa consulta al técnico de sonido personal del grupo.

1. SISTEMA DE PA

El sistema de PA debe ser capaz de cubrir todo el recinto obteniendo una presión sonora de 112 db 
desde el control, sin ningún tipo de distorsión.

El sistema de P.A. ha de ser de primeras series (EAW, Electrovoice, Martin Audio, Meyer Sound, 
Nexo, Adamson, Electrovoice, etc.), ajustado en 4 vías, alimentado por etapas de potencia de la 
misma  línea,  con  potencia  suficiente  para  cubrir  todo  el  recinto  donde  vaya  a  celebrarse  la 
actuación.

La vía de subgraves debe ir sumada en el master nunca en un envío independiente.

2. CONTROL

MESA DE MEZCLAS

Si fuese analógica (Midas, Yamaha PM, Soundcraft o Allen & Heath) con 32 canales, 8 subgrupos 
o VCA, seis envíos auxiliares y ecualización paramétrica de cuatro cortes, filtro HPF, etc.

Si fuese Digital; Yamaha PM5RH, M7CL, DIGICO D1 ó D5, DIGIDESIGN VENUE.

EFECTOS

1 x Yamaha SPX 990 o SPX 1000
1 x T.C. Electronics M2000

DINÁMICA (Con control analógico)

1x multigate 2 channels Drawmer DS201 
6x canales de compresión DBX 166 XL
1 X Ecualizador de 31 bandas Klark Teknik DN360 ó BSS

PERIFÉRICOS

1x CD
1x Pletina, DAT o sistema de grabación
1x Intercom con escenario y monitores
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3. MONITORES

Serán necesarias  5  cuñas  iguales  + 1 Drum Fill  (Si  por  la  dimensión  del  escenario  procede) 
compuesto  por  Subgrave  +  Top  (al  margen  de  la  cuña  de  PFL  del  técnico  de  monitores) 
biamplificadas, repartidas en 6 envíos independientes y un sistema de dos sidefill, repartidos en 2 
envíos independientes.

Las  cuñas  han  de  ser  Martin  Audio  LE-1200  ó  700,  Meyer  UPA,  Nexo  PS15,  EAW o  similar, 
alimentadas por etapas de potencia de la misma línea.

MESA DE MEZCLAS

La mesa debe de estar situada en el lado izquierdo del escenario, situada detrás del sistema de PA.

Mesa; Yamaha M7CL, LS9-32, PM5RH, Digico D1,…

PERIFÉRICOS

7x Ecualizadores de 31 bandas tipo Klark Teknik DN 27 
Los ecualizadores estarán siempre insertados.

4. ESCENARIO

El escenario debe tener una superficie de 8 x 6 metros de longitud, y la P.A. debe estar desplazada 
a los laterales fuera de este 

MICROFONÍA

La microfonía necesaria para la correcta sonorización del concierto se puede obtener en la lista de 
canales adjunta, cualquier variación deberá ser consultada. Todos los pies de micro deberán ser 
negros así como el cableado.

CORRIENTE DE ESCENARIO

Serán necesarios 7 puntos (3 para amplificadores, 3 en cada cuña de los músicos delanteros, 1 al 
lado de la batería#2, siendo un total de 7, y 1 punto para el técnico de backline).
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LISTA DE CANALES

OBSERVACIONES:

- El grupo necesita 60 minutos de prueba de sonido una vez que todo este 
montado, cableado y operativo.

LA LISTA DE CANALES DEBE SEGUIR EL ORDEN INDICADO

CANAL INSTRUMENTO MICROFONO INSERCION* CANAL
1 BD In Shure Beta 91 1
2 BD Out AUDIX D6 2
3 SD Top AUDIX i5/ShureSM57 3
4 SD Bottom SENNHEISER  E604 4
5 HH AKG C-3000 / C-451 5
6 RACK TOM 2 SENNHEISER  E604 7
7 FLOOR TOM SENNHEISER  E604 8
8 OH – L AKG C-3000 / C-451 9
9 OH – R AKG C-3000 / C-451 10

10 BASS LINE DI - BSS 11
11 GUIT-L1 AUDIX i5/ShureSM57 12
12 GUIT-L2 AUDIX i5/ShureSM57 13
13 GUIT-R AUDIX i5/ShureSM57 14
14 PC-1 DI - BSS 15
15 PC-2 DI - BSS 16
16 PC-3 DI - BSS 17
17 PC-4 DI - BSS 18
18 Key-L DI - BSS 19
19 Key-R DI - BSS 20
20 Voz David Shure Beta 58 21
21 Voz Rober Shure Beta 58 22
23 Voz Jony Shure Beta 58 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
32 33
34 34
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CAMERINOS Y CATERING 
La organización facilitará a GEOMETRICA un camerino independiente, para uso exclusivo de 
GEOMETRICA y su personal. 

El camerino debe ir provisto de cerraduras y las llaves serán entregadas a GEOMETRICA. Éste las 
devolverá al término de la actuación. 

El camerino deberá ser amplio, con capacidad para 6 personas, con mesas, sillas, espejo, 
enchufes, cuarto de baño y una nevera. 


