o CLIKA

RIDER TECNICO (2014

1.- MICROFONIA

BATERIA:

- 1 Shure BETA 52 (bombo) (Con pedestal bajo, con brazo)

- 1 Shure BETA 57 (caja arriba)

- 1 Shure SM 57 (caja abajo)

- 4 Shure BETA 98 0 SM 98 para toms

- 1 Shure KSM 141 o SM 81para HIhats

- 2 Shure KSM 44 0 KSM 32 para overheads.
- Claws y pedestales de brazo necesarios.

2.- CANALES EN LA CONSOLA de P.A. CON SUS INSERTS

1) BETA 52 (compresor y gate) bombo

2) XLR bombo

3) BETA 57 (compresor y gate) caja(snare) arriba

4) SM 57 (compresor y gate) caja(snare) abajo

5) ksm 141 hi hat

6) BETA 98 (gate) Floor tom (el més grave)
7) BETA 98 (gate) tom 3

8) BETA 98 (gate) tom 2

9) BETA 98 (gate) tom 1 (el mas agudo)
10) OVER L

11) OVER R

12) caja directa (compresor y gate) Bajo

13) beta 52 (compresor y gate) Bajo

14) Shure beta 57

Guitarra CAJA izquierda( vista desde el PA)

15) Shure beta 57

Guitarra CAJA derecha ( vista desde el PA)

16y 17) Percusion (congas y bongo)
18y 19) Secuencia stereo
20) Caja directa Maquina de ritmo

21) Caja Directa

Sampler

22 al 27)) BETA o sm 58 (UHF)

VOXES




OBS.- Los canales siguientes se usaran para el retorno de dos efectos:

- 1 reverb (lexicon pcm 80)

- 1 tap delay de cualquier marca

- cd player

- Micréfono para el sonidista de PA para comunicacidon permanente
con el escenario.

- 1luminacion en la consola y en los racks de efectos y eq.

3.- MATERIAL DE ESCENARIO

- 6 cajas directas para Bajo, teclado y secuencia
- 2 mesas estables y seguras para computadoras.
- Pedestales de brazo necesarios.

4.- BACKLINE SOLICITADO

- Bateria [DW, TAMA o PEARL(master series)] con 4 toms en total,
bombo 22, parches en buen estado(remo o evans), 5 pedestales con brazo
para platos, 1 pedestal de hi hat. 1 pedestal de snare. Asiento regulable para
bateria.

- Bajo Amplificador de bajo Ampeg SVT
- Ampeg cabinet grande. 8x10.

- Guitarra 1: 1| AMPLIFICADOR ORANGE ROCKVERB DE TUBOS.
(con footswitch) o MESA BOOGIE TRIPLE RECTIFIER (con footswitch)

Guitarra 2: AMPLIFICADOR VOX AC 30 Y AMPLIFICADOR
FENDER TWIN REVERB II. (con footswitch)

Percusion: Percusion Mayor; Congas, bongos, Timbales.
Percusion menor; Juguetes y mesa para percusion menor.

Teclado: Amplificador de Teclado Roland. Dos Stands de Teclados



Extras:

-5 cables de plug de 1/4 de minimo 5 metros para el escenario.
-2 stands para sostener la guitarra y el bajo.

-1 linterna.

-1 corta pico cerca de cada instrumento.

5.- MONITOREO

-10 Monitores para escenario de 500watts de Salida, Activos
-2 sidefill en stereo

-1 drum fill

-5in ears SENHEISEZER

**Un Minimo de 8 mezclas para monitoreo, con eq individual.

***0OBS.- Guerrilla Clika necesita como minimo, una hora y media de
prueba de sonido, desde el momento en que todas las lineas de la
consola hayan sido probadas.

ATENCION: Si algun cambio o cambios necesitaran ser efectuados
referentes al listado de Backline, estos deberan ser notificados al Ing. de
sonido de la banda con a lo menos tres dias de antelacion a la presentacion
de GUERRILLA CLIKA, de no existir una notificacion por escrito del
cambio solicitado, se dara por entendido el total cumplimiento de este
listado.

Si hay alguna duda o pregunta:

Telefonos: (593)02-243-2482
(593)09-920-7899.

Email: jprivasd@hotmail.com

Gracias,

Juan Pablo Rivas
Ing. F.O.H Guerrilla Clika







