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RIDER TECNICO 

P.A (outdoor) 

3 (tres) vías a 4 ohms (JBL Vertec 4889 series, DAS audio Aero Series) con sus correspondientes subs. 

2 (dos) sistemas de centerfills con subs. 

 

House 

1 (un) snake (35mts) 

1 (una) consola digital YAMAHA LS9 o M7CL, o similar (no Behringer) 

2 (dos) ecualizador stereo de 1/3 octava, Klark Teknik DN-­‐360 

3 (tres) compresores DBX 1066, 166ª 

1 (un) multigate. Drawner DS-404 

2 (dos) procesadores de efectos. YAMAHA SPX 990 

 

Monitoreo 

1 (una) consola de 8 envios aux. YAMAHA LS9, PM5D-RH, M7CL 

2 (dos) ecualizador stereo de 1/3 octava, Klark Teknik DN-­‐360 

5 (cinco) monitores 

- Frontfill: 2 EAW SM500 (no autopotenciados) 

- Sidefill: 2 con subwoofer 

- Drumfill: 1 JBL VRX con sub 

- 2 in ear SHURE PSM 900 

 

Mezclas 

6 mezclas en total. 

Mix 1 al 4. De piso 

Mix 5 al 6. In ears 

 

BACKLINE 

 

Guitarras  

1 (un) Cabinet MARSHALL 1960A 4 x 12 

1 (un) cabezal BOOGIE TRIPLE RECTIFIER 

 

Bajo 

1 (un) Cabinet AMPEG 8 x 10 

1 (un) Cabezal AMPEG STV4-PRO 

 

Batería 

DW Collector Series o Pearl Master Custom MMX 

22" x 16" bass drum  

8" x 8" rack tom  

10" x 8" rack tom  

12" x 10" rack tom  

13" x 11" rack tom  

14" x 14" floor tom w/legs  

16" x 16" floor tom w/legs 
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