Us

Ryder
Данный райдер является неотъемлемой частью качественного выступления группы.
Если выступление проходит на открытой площадке сцена должна иметь заземление,  (исключена ситуация бьющихся током микрофонов), не протекаемую крышу с козырьком, выступаюшим вперед, не прозрачными и не промокаемыми боковинами и задником.
Саунд-чек группы составляет 1,5 часа. 

P.A. System:
Р.А.-Система 3-4-х полосная, мощностью из расчета минимум 20 Ватт на одно место в зале.

Система должна быть адаптирована, насколько это возможно, к акустическим условиям озвучиваемой площадки техническими службами Вашей компании. Предпочтение отдается системам:

ADAMSON, EAW, L-Acoustic, MAYER SOUND, EW, JBL VERTEC.

Боковые зоны, линии задержки, ин-филы на первые ряды и фан-зону тех же производителей (в зависимости от зала, ширины сцены, или расположения на стадионе).
FOH Mixer (микшерный пульт):

Центральный пульт, M7CL, YAMAHA CL-5, Midas, AVID,  должен иметь не менее 32-ка моноканалов, 8 VCA групп и полно-параметрический эквалайзер. Необходимо минимум 10 аux-посылов.

Пульт не может быть отечественного производства, также просьба не предлагать Mackie, Behringer, Yamaha GF, GA, Allen& Heat GL series и т. п.

Графические эквалайзеры, BSS, Klark Teknik, Dbx, аналоговый, должен быть 1/3-октавным, иметь 30-31 полосы фильтров и 10-12 dB cut/boost – количество линий соответственно количеству линий задержки, порталов, боковых зон,ин-филов и мониторов. 
Эффект-процессоры – 3 шт.. Lexicon PCM-80, 81, 91; Yamaha SPX-990, 1000, 2000 и tap-tempo Delay processor TC d-TWO or similar. 
Компрессоры-лимитеры, гейты: Drawmer, BSS, Dbx, Klark Teknik. Комплект должен быть подобран с учетом замены процессоров, отмеченных в input-list (см.)
Данное оборудование требуется если предполагается использование аналоговой консоли.

Необходимо качественное освещение рабочей зоны возле пульта и самого пульта. Также необходим переговорный микрофон со сценой и мониторным пультом и наушники.

Monitor’s:

On-stage wedges, drum fill, side fills 
Напольные мониторы (low profile wedges, L`Acoustics, EAW, JBL, MARTIN AUDIO or analog.) мин. 500 Вт. – 2 шт.
Расположение систем на сцене – соответственно Stage Plan.
Обратите особое внимание на таблицу Monitor send list.
Оборудование сцены (Back-line & …)
Drums
TAMA Starclassic, Maple, Recording custom, DW Maple, 
Расположение указано на Stage Plan.
Ди-боксы 4 шт. для коммутации SPD SX. 4 кабеля Mono-jack.
        1) Стойки под тарелки – 4 шт. (BOOM-STAND.) 
        2) Хай-хет стойка с замком 
        3) Стойка для малого барабана – 1 шт.
        4) Стул для барабанщика – 1 шт.
Все стойки под тарелки и хай-хет должны быть вышеперечисленных производителей (DW,TAMA,YAMAHA) и в рабочем состоянии.
Ковролин под барабаны размером 2 Х 2 метра.
Микрофоны  и коммутация для барабанной установки указаны в таблице input list.

Bass
Басовый комбо 1 шт. Ampeg SVT PRO Series, или аналогичный не слабее 400 Ватт. 
Басс - гитара снимается 2-мя директ-боксами. См. Input list.
Контрабас снимается через директ-бокс.  
Guitar
Гитарный комбо (1 шт.) не может быть изготовленным кустарным способом или в странах СНГ. 
Ampeg SR-212RT, Fender Twin Amp или Reverb, Peavey Classic 50, Marshall JCM 900, c родным фут-свитчем в одном корпусе. 
Гитара снимается одним микрофоном: Shure sm 57- 1 шт. или Sennheizer Е 606 или Е 906- 1 шт. (см. Input list). 

Акустическая гитара снимается через D.I.-Box.

Key
Необходимы 4 каналов директ-боксов, Х-образная, одноярусные  клавишные стойки – 4 шт. Крышки от реков или столешницы к ним. 
Общие
Общее количество D.I. – Box – 12 шт. 
Необходимо 2  одноканальных микрофонных сплиттера  для коммутации микрофонов плюс 4 микрофонных кабеля. Данную позицию обязательно обсудить с F.O.H. инженером!!! 
Необходимо наличие возле гитарного, клавишного, басового комбов и барабанов изолированных, заземленных сетей питания 220V 50Hz по 4 разъема минимум.    

Также необходим комплект микрофонных стоек и различной коммутации, (Mono-Jack-Mono-Jack, Xlr-Xlr и т.п.), для указанного в input list комплекта микрофонов. 

ВНИМАНИЕ!!! Вся силовая цепь должна быть заземлена! При отсутствии заземления sound check не начнется до решения проблемы!!!

Обязателен ответ и оповещение обо всех изменениях в райдере от принимающей стороны
F.O.H. Engineer:
Сергей Каменев             +38 067 234 73 14
Monitor send list

	BUS
	Line

	Aux 1
	Lead 2 Mon. EQ

	Aux 2
	P/B 1   Mon. EQ

	Aux 3
	Bass 1 Mon. EQ

	Aux 4
	In-Ear Drums (свой) Mono-Jack

	Aux 5
	In-Ear LV (свой)


Input List

	## Ch.
	Signal
	Source
	Insert

	1
	SPD SX L
	D.I.
	Comp

	2
	SPD SX R
	D.I.
	Comp

	3 
	SPD SX Sub L
	D.I.
	Comp

	4
	SPD SX Sub R
	D.I.
	Comp

	5
	Snare top
	Shure SM-57 
	Comp/gate

	6
	Snare bottom
	Shure Beta-57 A
	Comp/gate

	7
	Hi-Hat
	AKG C-451, Shure SM 81
	

	8
	OH L
	 SM 81 or similar
	

	9
	OH R
	 SM 81 or similar
	

	10
	Bass 1 (line 1)
	D.I.
	Comp

	11
	Bass 1 (line 2)
	D.I.
	Comp

	12
	Double Bass
	D.I.
	Comp

	13
	El. Gtr 1
	Shure SM-57, Senn606, 906
	Comp

	14
	Ac. Gtr 
	D.I.
	Comp

	15
	Key L
	D.I.
	Comp

	16
	Key R
	D.I.
	Comp

	17
	Play Back L
	D.I.
	Comp

	18
	Play Back R
	D.I.
	Comp

	19
	IVAN ( Voс
	SHURE SM 58
	SPLITTER 1 !!!

	20
	MAX  ( Voc
	SHURE SM 58
	SPLITTER 2 !!!

	21
	Guest Voc 1
	SM 58 or radio mic
	Comp

	22 
	Guest Voc 2
	SM 58 or radio mic
	Comp

	23
	Guest Voc 3
	SM 58 or radio mic
	Comp

	24
	Click 1
	D.I.
	

	Stereo Line1
	EFX 1
	HALL
	

	Stereo Line 2
	EFX 2
	DRUM HALL
	

	Stereo Line 3
	EFX 3
	DLY
	

	Last Line
	Talk-back
	
	


Будем рады сотрудничать с профессионалами!

F.O.H. Engineer   “Us” :       
Сергей; +38 067 234 73 14
E-Mail: sekamen@voliacable.com
