Technische Anforderungen
(fur Veranstaltungen tber 200 Personen)

Grundsatzliches

Da es sich bei den folgenden Daten um Mindestanforderungen handelt, bitten wir
Sie, sich bei evtl. auftretenden Problemen mit uns in Verbindung zu setzen,

um eine gemeinsame Losung zu finden. Aul3erdem kdénnen Sie uns gerne lhre
eigene Technikliste zukommen lassen.

(felix@der-jungbrunn.de)
Bei Problemen kdnnen Sie uns unter folgenden Nummern erreichen:

Felix Wagner 0176 233 65 398
Carlo Zachris 0179 775 63 02

Fir Ton- und Lichteinrichtungen erwarten wir vor-, wahrend- und nach dem
Auftritt ein gut ausgebildetes technisches Personal, welches mit den 6rtlichen
Gegebenheiten und den dort technischen Einrichtungen vertraut ist.

Wir bringen keine eigenen Techniker mit.

Bitte teilen Sie uns unbedingt rechtzeitig mit, falls verschiedene Gerate nicht gestellt
werden kdnnen, damit wir uns selber darum kiimmern kénnen.

Buhne

Die Band besteht aus zehn Musikern mit entsprechend viel Equipment, daher bitte
ausreichend dimensionieren.

Die Buhne muss waagrecht, absolut eben, ohne Spalten und frei von allen nicht zur
Produktion gehérenden Gegenstanden (Stuhle, Klaviere, Unrat, etc) sein.

Zum Aufbaubeginn der Band muss die Bihne vollstandig fertiggestellt sein.

Es wird mindestens ein stabiler, ausreichend beleuchteter Buhnenaufgang mit
Gelander bendtigt.

Folgende Mal3e (oder grof3er) waren winschenswert:

Breite 8 m, Tiefe 6 m, Hohe ca. 1 m, lichte HGhe 6 m
Die Mindestanforderung liegt bei folgenden Mal3en:
Breite 7 m, Tiefe 5 m, Hohe 0,8 m

Bei Open Air Veranstaltungen muss die Buhne Uberdacht und seitlich gegen Regen
und Wind geschitzt sein.



Tisch und Riser
Unser DJ bendtigt einen Tisch fur Turntables, Mixer und PC.
Mindestmal3e: Breite 0,8 m, Lange 1,2 m, Hohe 0,8 m (Notfalls ein Biertisch)

Wiinschenswert ist auch ein Drum-Riser mit den MindestmalRen 2 m x 2 m.

Strom

Alle Stromanschlusse bitte zum Aufbau fertig gelegt. Die Backline bendtigt 8 x 230 V
4 16 A Schuko (Wechselstrom) direkt auf der Biihne.

Getrennte Tonstrom- und Lichtstromkreise.

FOH

24 Kanale Mic in

4 getrennte Monitorwege

EQ (31 Band pro Monitorweg und Master)
Dynamics (Kompressor, Gate)

Effekte (Delay, Hall)

PA

« Fur das Beschallungsareal ausreichend dimensioniert. (Keine Tanzmusiker
Satelitten-Anlagen!!!)

« Ausgewogene, druck- und basslastige Anlagen bevorzugt

« 3 Wege Aktiv kontrolliert

« Stagebox bitte zwischen Schlagzeug und Keybord positionieren

Monitore
+ Je nach Buhnengréf3e min. 7 Wedges mind. 15.1“ mind. 400W Sinus (das klingt viel

aber mit 3 Wedges kdnnen wir nicht arbeiten...)
« Bei Monitormix auf der Biihne wird ein erfahrener Techniker am Pult erbeten



Soundcheck

Aufgrund der Bandgréf3e und der vielen Instrumente und Mikrofone ist ein
Soundcheck unabdingbar. Ein Linecheck wird nur nach Absprache mit den
einzelnen Bandmitgliedern durchgefihrt.

Der Soundcheck beginnt etwa 2 Stunden vor Einlass bzw. nach Absprache und
dauert etwa 30 Minuten. Die Anwesenheit unbeteiligter Personen ist nicht erwinscht.
Einlass bitte erst nachdem der Soundcheck beendet ist.

Gestellte Backline

Wird vom Veranstalter eine Backline gestellt, muss diese einen einwandfreien
Zustand aufweisen und den Kriterien der Band entsprechen. Wir empfehlen hier
einen kurzen Anruf um Ricksprache zu halten.

Licht

« Der Bihne entsprechend ausreichend konventionelles Front-, Seiten- und Gegenlicht

« PAR 64 oder Ahnliches als farbiges Lauflicht
« sehr gerne auch LED-PARs und bewegtes Licht (Moving Heads oder Scanner)

Garderobe

Da sich die Band vor dem Autritt grundsatzlich gemeinsam zurtickzieht, wird eine
Garderobe oder ein Backstageraum in angemessener Grof3e bendétigt. Der Raum
sollte beheizt und aufgerdumt sein.

Ladewege

Aufgrund des vielen Equipments, wechles die Band mitbringt, dirfen die Ladewege
bis zur Buhne nicht allzu lang sein. Die Wege sollten angemessen breit und frei von
Gegenstanden und Unrat sein. Des Weiteren sollten, falls vorhanden, alle Turen
zuganglich sein um einen schnellen und reibungslosen Abbau zu gewéahrleisten.

Fur Cases, Taschen und Koffer sollte in Buhnennahe ausreichend Platz vorhanden
sein.

Banner

Die Band besitzt ein Banner mit den Maf3en 0,7 m X 3 m, welches in Bihnennahe,
am besten im Buhnenhintergrund (Backtruss oder Ahnliches) aufgehangt wird.
Den Aufbau Ubernehmen wir in vielen Fallen selbst.



Belegungs- und Mikroplan

CH Instrument Mic-Type Insert
1 Kick Shure Beta 91 o0.4. Gate
2 Snare Shure Beta 98 0.4 Gate/Kompressor
3 Hi-Hat AKG C430 o.a.
4 Timbale 10 links Sennheiser €904/604 o0.4. Gate
5 Tom 10 links Sennheiser €904/604 o0.4. Gate
6 Tom 14“ rechts Sennheiser €904/604 o0.4. Gate
7 Tom 16“ rechts Sennheiser e904/604 o0.4. Gate
8 Overhead links AKG C430 o.4.
9 Overhead rechts AKG C430 o.4.
10 DJ DI
11 DJ DI
12 Keyboard 1 DI
13 Keyboard 1 DI
14 Keyboard 2 DI
15 Keyboard 2 DI
16 Bass DI Kompressor
17 Gitarre Shure SM 57
18 Trompete Clip (+48v)
19 Saxophon Clip (+48v)
20 Voc 1 Rap/Gesang | Shure SM 58 (Funk bevorzugt)
21 Voc 2 Rap/Gesang | Shure SM 58 (Funk bevorzugt)
22 Voc 3 Rap Shure SM 58 (Funk bevorzugt)
23 Voc 4 Backingvocal | Shure SM 58
24




Monitorplan

Zu Drums DJ Keys Git./Bass | Blaser Voc Voc
-> AUX 1 AUX 1 AUX 2 AUX 2 AUX 3 AUX 4 AUX 4

Von 1 2 3 4 5 6 7
Kick X X X X X X X
Snare X X X X X X X
Hi-Hat X X
Timbale 10*
Tom 10¢
Tom 14
Tom 16“
Overhead |
Overhead r
Bass X X X X
Gitarre X X X X
Keyboard 1 X X X X X X X
Keyboard 2 X X X X X X X
Trompete X X X
Saxophon X X X
DJ X X
DJ X X
Voc 1 X X X X X X X
Rap/Gesan
g
Voc 2 X X X X X X X
Rap/Gesan
g
Voc 3 Rap X X X X X X X
Voc 4 X X X
Backingvoc







