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INWARD BOUND

Buhnenanweisung

Allgemeines:
Am Tag des Konzertes muss ein Verantwortlicher des o6rtlichen Veranstalters von
Aufbaubeginn bis zum Ende der Veranstaltung und des Abbaus vor Ort anwesend sein.

Merchandising:

Die Band hat das alleinige Verkaufsrecht fur ihre eigenen Artikel wie z. B. CDs, Poster, T-
Shirts etc. und muss fiir den eigenen Merchstand keine zusatzlichen Gebuhren fur
Standmiete oder ahnliches abfiihren.

Sicherheit:

Das Mitfihren von Waffen oder waffenahnlichen Gegensténden ist untersagt. Bei Stérungen
kann das Konzert sofort abgebrochen werden. Die Kosten gehen zu Lasten des
Veranstalters. Der Veranstalter stellt ausreichend niichterne Ordner zur Sicherung des
Backstage-, Bihnen-, Mischpult- und Eingangsbereichs.

Film-, Video- und Tonaufnahmen bzw. -Ubertragungen:

Professionelle Film-, Video- und Tonaufnahmen bzw. -tibertragungen sind grundsétzlich
vorher mit der Band abzusprechen. Eine Vertffentlichung dieser ist ohne Absprache der
Band nicht gestattet.

Garderoben/Handticher:

Ab Eintreffen der Band wird eine saubere sowie abschlieRbare Garderobe mit ausreichend
Stihlen und mind. einem Tisch bendtigt.

Die Band freut sich tGber saubere und frische Handtiicher.

Ton-/Lichtanlage:

Der Kinstler erhalt volles Nutzungsrecht der vor Ort befindlichen Ton- und
Lichtanlage. Es muss mind. ein Techniker wahrend der ganzen Veranstaltung zur
Verfuigung stehen. Fir eventuelle Schaden an der 6rtlichen Ton- und Lichtanlage
haftet der Veranstalter.



Technical Rider

Das folgende technische Equipment wird benétigt um das Konzert der Band Inward Bound
zu ermdglichen:

PA -Professionelles, der Saalgréf3e angepasstes
Beschallungssystem

-Techniker des PA-Verleihs / Veranstalters

FOH -Mischpult mit mindestens 12 Kanalen und mindestens 3
Auxwegen

MON - 5 Monitore (4x Front, 1x Drums) sind bereitzustellen

MIC -Je nach Saalgrof3e ist eine Mikrofonierung des Schlagzeugs

notwendig. Mikrofone, Kabel und Stander werden nach
Absprache mitgebracht bzw. vom Veranstalter gestellt.

BUHNE -Bluhnengrofie mind.4 x 3 m, leicht begehbar

-Samtliche Kabel auf der Biihne sind stolperfrei zu verlegen
bzw. anzukleben.

-optional : Schlagzeugpodest 1,5m x 1,5m

Die Anforderungen in diesem Technical Rider stellen ein Optimum der Gegebenheiten dar.
Bei Problemen stehen wir deshalb gern zur Verfigung und versuchen gemeinsam eine
Ldsung zu finden. Treten Sie deshalb bitte friihzeitig mit uns in Kontakt.

Bei Fragen und Problemen treten Sie bitte mit unserem Technischen Ansprechpartner in
Kontakt:

Kevin Schramm Tel.: 0176 31115329 Mail: kevin.schramm@t-online.de



Belegungsplan

Kanal | Instrument Mic Kommentar
1 *Bassdrum Dynamisch
2 *Share Dynamisch
3 *Tom 1 Dynamisch
4 *Tom 2 Dynamisch
5 *Tom 3 Dynamisch
6 *Overhead 1 Kondensator
7 *Overhead 2 Kondensator
8 E-Gitarre Dynamisch
9 Bass Dynamisch
10 Vocals Dynamisch
Sebastian
11 Vocals Caro Dynamisch

* Mikrofonierung nach Bedarf

STAGEPLAN

Git Amp
4x12"

220V

mird. 3 m

Gitarre
Holger

e

|
Schlagzeug Bass Amp
Kevin 4 x 10"

Em

Chinz | LT
m Hibzt

Ride MT

1
Crazh

mind. 1

Crazh

f————mind.i,5m ] Bass
Frank
Gesang 2 Gesang 1 B
Caro Sebastian v Eﬁ“’
m“"l—
ﬂ ﬂ o
u [

mind. 4m




