
Tech Rider Envinya

Die angegebenen Mikrofone und Effekte stellen lediglich eine Richtlinie dar.
Der beauftragte Techniker kann in seinem ermessen anderes Material verwenden, 
sollte aber unbedingt auf Qualität und Zuverlässigkeit achten. An der Menge der 

Mikrofone und Kanäle darf nichts ohne Rücksprache geändert werden! Es werden 6 
Monitore benötigt auf möglichst 4 Wegen. Am Schlagzeug soll das Monitorsignal  als 
Linesignal zur Verfügung stehen. Weg 1 für Gesang, Weg 2 für Keyboard Weg 3 für 

Gitarren und Bass und Weg 4 für Schlagzeug.
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Effekt Info

Bass DI out

Bassdrum

Tom 4x

AKG C 461

2xOverhead

Channel Mic

Voice
Shure Beta 58, Sennheiser BF 

531, Evoice BK-1 pleace 
wireless

Compressor dbx 166  or 
BSS DRP 402

femal voice, please 
wireless

Voice
Shure Beta 58, Sennheiser BF 

531, Evoice BK-1
Mic Stand

Guitar 1
Shure SM 57, Sennheiser 409 
oder E 606 or Audiotechnika 

Pro 25

Guitar 2
Shure SM 57, Sennheiser 409 
oder E 606 or Audiotechnika 

Pro 25

Compressor 

Evoice RE-27, Sennheiser MD 
421, Shure Beta 52, Beyer 

201M or AKG D 112
Gate

Snare
Shure SM 57 ( 2 mal ) oder 

AKG C1000
Compressor

Audio Technika ATM25, 
Sennheiser E-604 or Condenser

Compressor, Gate

HiHat

MD 441, 201M or Neumann KM 
140

 DI Box 
Keyboard

 DI Box 
Keyboard


