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Hier finden Sie alle Informationen, um ein Konzert mit Mike Nuhn & Band entspannt vorbereiten zu 
können. Der Rider beschreibt die idealen Arbeitsbedingungen. Entsprechend den örtlichen Verhältnissen 
sind Modifikationen ggf. erforderlich und möglich. 
 
Bei Fragen oder Änderungswünschen einfach melden: 
 

 Mike Nuhn (0172) 2516166 
 CorleeMadMusic (030) 42807293 oder (0178) 1416015 

 
Nr. Belegung Wunschmikrofonierung 
1 Bass Drum Shure Beta 52A oder AKG D112 
2 Snare Shure Beta 57 oder SM 57 
3 HH Shure KSM 137 S/L 
4 Tom 1 Shure Beta 89 D/S, SM57 oder Audix D4 
5 Tom 2 Shure Beta 89 D/S, SM57 oder Audix D4 
6 Stand Tom Shure Beta 89 D/S, SM57 oder Audix D4 
7 OH links Shure KSM 32 S/L o.ä. Kondensator 
8 OH rechts Shure KSM 32 S/L o.ä. Kondensator 

9 Backing Track DI/line 
10 Klick Track DI/line 
11 Bass XLR 
12 E-Gitarre 1 Shure SM 57 
13 E-Gitarre 2 Shure SM 57 
14 Voc Front Shure Beta 58 oder Beta 87 (wireless) 
15 Back Voc 1 Shure SM 58 
16 Back Voc 2 Shure SM 58 
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Bühne 
 
 Breite mind. 6m, Tiefe mind. 4 m 
 Backstageraum für 5 Musiker, 2 Begleiter und Gepäck 
 Drumriser 2x2 m, bei entsprechender Bühnengröße 3x2 m 
 
Front-PA 
 
 mind. 2x1 kW pro 250 Zuschauer mit ausreichend Headroom im Bassbereich 
 
Frontpult 
 
 mind. 16 Kanal mit 4fach-Klangregelung, semiparametrisch 
 5 AUX-Wege für Monitore 
 Hall und (Tap) Delay 
 
Peripherie 
 
 2x30-Band-Graphik-EQ 
 pro Monitorweg 1x30-Band-EQ 
 4xGate 
 4xCompressor 
 1xMulti-FX (Lexicon MPX1/LXP-15/PCM70/80/90, Yamaha SPX990, tc M-One), 1 Tap-Delay (tc D-

Two, Lexicon MPX-1) 
 
Monitore 
 
 5 Wege 
 eigenes In-Ear-Equipment für den Frontmann wird mitgebracht.  
 Alle weiteren Wege mit Wedges 12/2 + Drumset-Sidefill 
 wenn möglich, separates Monitoring auf der Bühne 
 
Licht 
 
 12-Kanal-Lichtanlage mit (je nach Bühnengröße) PAR 56/64, gern Lichteffekte, Nebel 


