Precipitation Stage Rider

ALLGEMEINES

Dieser Rider ist fundamentaler Teil des Vertrages zwischen der Band
und dem Organisator.

Er ist wichtig fur eine gute Performance der Band und einen
angenehmen Ablauf des Events.

Wir wissen, dass nicht alle Anforderungen zu

100% erfillt werden konnen. Alle grol3eren Abweichungen und sonstige
Komplikationen sollen aber bitte friihzeitig mit der Band abgesprochen
werden.

Variationen der Angaben sind stets madglich, setzten aber eine
Vorlaufige

Kommunikation mit der Band voraus.

Bandkontakt

Kontaktadresse: precipitation@live.de
Kontaktperson: Till Bade

Telefon: 01738664603

WAS WIR BRAUCHEN

Stage

Mindestens 5m x 4m freier Platz. Die Beleuchtung sollte nicht unter 3 m
Deckenho6he platziert sein. Eine Mdglichkeit zur Aufhangung eines
Banners (Backdrop) sollte gegeben sein.

Freier Zutritt zur Buhne fur Auf- und Abbauarbeiten muss gegeben sein.
Fur Open Air Events gilt: Es muss ein ausreichender Schutz vor Wind
und Wetter gegeben sein.

Riser
Drumriser 3m x 2m

Backstage

Der Backstage-Bereich sollte sich eindeutig vom Zuschauerraum
abgrenzen und optimaler weise eigene sanitare Anlagen besitzen.
AulRerdem sollte fir Zuschauer ein Zutritt nicht moglich sein.

Catering

Ein Catering-Angebot sollte gegeben sein, ist aber nicht zwingend
notwendig.

Zudem sollte auf die Frische der Zutaten und die Vermeidung von
unndtigem Mull geachtet werden.



Precipitation Technical Rider

PA-System

Die PA-Anlage sollte der Location und der Anzahl der erwarteten Gaste
entsprechend dimensioniert sein.

Ein gehobenes Lautstarkemald von ca. 110db bei der FOH sollte méglich
sein.

Monitor

Wenn mdglich, wirden wir einen Monitor-Mix mit 6 Wegen bevorzugen.
Sidefills um den Raum der Biuhne auszufillen waren ebenfalls
erwunscht.

Die Kommunikation zwischen FOH-Techniker und der Band sollte stets
maoglich sein!

FOH

- Digital: M7CL, iLife t112, Soundcraft Vi 4,6

(nach Absprache auch andere mdglich)

- Analog: Soundcraft MH-Series, Yamaha, Midas Verone, Heritage 3000
oder besser (nach Absprache auch andere mdglich)

Licht/Video

Die Bihne sollte eine gute Frontbeleuchtung haben, sodass jedes
Bandmitglied gut beleuchtet ist. Gerne willkommen sind Strobos,
Movingheads etc.

Installation & Soundcheck

Bevor die Band eintrifft sollte das gesamte PA-System aufgebaut,
verkabelt und

betriebsbereit sein. Bitte prifen Sie alle Kabel und Kanale!

Zudem sollte die Stromversorgung auf der Bihne der entsprechend und
ausreichend gegeben sein.

Der Organistator sollte daflir sorgen, dass die Band Zugriff auf alle
benétigten Orte und die technische Ausristung hat.

Wichtig: Ein (ndchterner) FOH-Techniker, Monitor-Techniker und
ein

Licht-Techniker sollten wahrend des gesamten Events anwesend
und

zugreifbar sein!



Eintritt
Die Gaste sollten erst das Gelande betreten kdnnen, nachdem der
Soundcheck abgeschlossen und das OK der Band gegeben wurde.

Die Band

Die Band besteht aus 4 Musikern. Wir halten uns vor bis zu zwei weitere
Helfer mitzubringen (Backlining, Git-/Drum-Techniker, etc.), welche vom
Eintritt zu befreien und im Catering eingeschlossen sind.



