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Stage Rider für Head Smashed 
 

Kontaktperson 

Roman Wilhelm 

+41 (0)79 393 02 38 

info@headsmashed.com 

www.headsmashed.com 

 

Bandbesetzung  

Roman: Lead Vocals, Guitar 
Moritz:  Lead Vocals, Bass  
Patrick: Backing Vocals, Drums 
 

Besonderes 

 Für das Intro wird ein AUX-Anschluss benötigt. Eine MP3-Datei kann ebenfalls per USB-Stick zur 

Verfügung gestellt werden. 

 Bitte melden, wenn kein Drumteppich vorhanden ist. 

 Roman und Moritz benutzen kabellose Headset-Mikrofone. Diese Mikrofone werden von der 

Band selbst mitgebracht. Vom Veranstalter werden zwei XLR-Eingänge benötigt. Die 

Verwendung von Funk-Übertragungen ist zu beachten. Die Frequenzen können bei Problemen 

angepasst werden. 

Patricks Headset wird direkt über XLR angeschlossen. 

 Die Band benutzt ein In-Ear Monitoring. Dafür werden 3 Monitorspuren benötigt, welche über 

normale XLR-Kabel angeschlossen werden. 
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Inputliste 

Kanal Input Mic Details 

1 Voc li Eigenes Headset, XLR   

2 Voc re Eigenes Headset, XLR   

3 Voc drums Eigenes Headset, XLR   

4 Gitarre SM57  100W Röhrenamp 

5 Bass Line o. SM57   

6 Bassdrum beta52 o. e602   

7 Snare SM57   

8 Hihat Condensator(z.B. C451)   

9 Overhead li e614   

10 Overhead re e614   

11 Tom1 beta98 o. e904   

12 Tom2 beta98 o. e904   

13 Tom3 beta98 o. e904   

 

Bühnenplan

 

 


