Rider Critical Deqgree

1. Allgemeine Informationen
PA:

Muss der VeranstaltungsgroRe und Zuschauerzahl entsprechend laute Rockmusik (ibertragen
konnen, bitte kein Eigenbau! Sollte beim Eintreffen der Musiker aufgebaut und eingemessen sein.

Monitoring:

der Grole der Biihne angemessen, mindestens 2

Mischpult:

16 Kanéle, min. 6 AUX-Wege, 4 Band-eQ (min. 2-fach Parameter.)

Mikrofone:
Ausreichend fiir das Drumset (s.u.), 2 Git Amps und 1x Backround voc
Der Séanger bringt fiir sich ein eigenes Mikrofon mit!

1x e602 0. beta 52; 1x sm57; 3x €904 o. beta 98; 3x condenser (z.B. AKG, Sennheiser,
Beyerdynamic); 2x e609 0. sm57; 3x €935 o. beta58,

Ausreichend Stative (maximal 10x kleine / 6x grof3e) und NF(XLR)Kabel.

Sonst:
Es werden 8 Stromanschlusse auf der Buhne benétigt.

Technik der Band:

Marshall Git Combo Amp, Transistor ( verwendet vom Sanger fur seine Gitarre )
Laboga Cayman, Rdhre, mit 4 x 12er Box E Git

Ibanez Basstopteil mit Ashtone Box 4 x 10

AKG Mikrophon flr den Sanger

Drumset (1x Bassdrum, 2x Snaredrum, max. 4x Toms, max. 4x Cymbal, 1x HiHat)

Fir Monitoring etc. kdnnen noch zwei Aktivboxen bereitgestellt werden und ein 24 Kanal
Mischpult, eine DI Box und Kabel in ausreichender Menge, ebenso Stative.

Eine minimale Beschallung ist auch mit dieser Anlage mdglich



2. Inputliste

Kanal Input Mic (' Vorschlédge ) | Insert
1 Bassdrum beta52 0. €602 gate
2 Snare oben sm57 comp
3 Snare unten (opt.) | sm57
4 Hihat Condensator(z.B.C

451)
5 Toml beta98 0. €904 gate
6 Tom2 beta98 0. €904 gate
7 Tom3 beta98 0. €904 gate
8 Overhead re Condensator

(z.B.NT5)
9 Overhead i Condensator

(z.B.NT5)
10 Bass Di comp
11 Gitli €906 0. sm57
12 Gitre €906 0. sm57
13 voc git li €935 0. beta58 comp
14 voc center eigenes AE5400 comp
Aufbau Plan
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