
1. Allgemeine Informationen 
PA: 
Muss der Veranstaltungsgröße und Zuschauerzahl entsprechend 
Akustikmusik übertragen können, bitte kein Eigenbau, mit 
Ausnahme Jobst-Audio. Sollte beim Eintreffen des Musikers 
aufgebaut und eingemessen sein. 
Monitoring: 
1 Rückkoplungsfester Wedge + ein 31 Band-EQ (alternativ 
Entzerrung im Digitalpult); 
Mischpult: 
4 Kanäle, 2 Aux-wege, 4 Band-eQ (2-fach parametr.);  
Peripherie: 
2 x Compressor  
1 x Hall/Reverb  
Mikrofone: 
1x SM58 o. beta 58;  
Licht: 
Der Veranstaltungsgröße entsprechend. Gern gesehen: Nebel/Hazer 
Sonst: 
Es werden 3 DI-Boxen benötigt. 
Ein Techniker zum Betreuen der Ton- u. Lichtanlage sollte vor Ort 
sein.  
2. Inputliste 
Kanal  Input  Mic  Insert 
1  Git  DI-Box  comp 
2  Vox  sm58  comp 
3  Einspieler L  DI-Box  
4  Einspieler R  DI-Box  
  
3. Bühnenplan 

 


