Tecnic Rider
Biihnenanweisung
QmmbD

Die Bithnenanweisung ist wesentlicher Bestandteil des Vertrags und garantiert einen reibungslosen
Ablauf. Sie stellt die Minimalanforderungen dar und darf natiirlich jederzeit nach oben hin erweitert
werden. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Alexander Schucker (015779729433).

1. Tontechnik:

Das PA-System sollte der Griosse des Veranstaltungsraumes entsprechend dimensioniert sein. Wir
bitten Abstand zu nehmen von Eigenbauten oder Billigmarken. Das System sollte Rock 'n"Roll-
tauglichen Pegel liber den gesamten Frequenzgang bieten.

Monitoring:
Wir bendtigen 15/2° Monitor-Wedges (6 Stk.).

Mikrofonierung:

Wir bringen auf Wunsch alle nétigen Micros mit.

Wir benoétigen allerdings 10 Microsténder mit Galgen .

und 4 kleine Microstative. Bitte fiir mindestens 30 Stiick XLLR-Kabel (10m) sorgen.
Bitte informieren Sie uns im Vorfeld dariiber was wir mitbringen miissen . Andernfalls
gehen wir davon aus , dass die  komplette Backline vorhanden ist .

Biihne:
Die MindestmaBe sollte 5x4m, nach den gegebenen Vorschriften beschaffen
und iiberdacht sein. Drumriser 2x2m, 60cm hoch (wenn moglich)

2. Lichttechnik:
Front: Pro Seite mind. 4X 500W PAR64, weil3
Back: 2x 6er-Bar PAR64 CP62 500W, farbig (rot, griin, gelb, ect.....), symmetrisch
aufgebaut.
Das Licht sollte mit einem programmierbaren Lichtpult vom FOH steuerbar sein.
Bei Bedarf konnen wir gegen Aufpreis eine Lichtanlage mitbringen. Bitte sprechen Sie
in diesem Fall unbedingt vorher mit unserem Techniker.



Tec Rider

Kanalbelegung:

1 BD — Drums - Jones

2 SD

3 Tom 1

4 Tom 2

5 Tom 3

6 Tom 4

7 Tom 5

8 HiHat

9 Ride

10 OH

11 Bodhran - AJ SM57
12 Bass - Alex DI Eleven-Rack
13 E-Git - Domme SM57
14 A-Git - Sarah DI

15 Mandoline - Sarah DI

16 Akkordeon - Albi DI Clip-On Shure Beta
17 Key L — Albi DI

18 Key R - Albi DI

19 Fiddle - Daniel DI AT37 Clip on
20 VOCAJ Eigenes Funk-Mic 2,4GHz
21 VOC Sarah SM58
22 VOC Albi SM58
23 VOC Domme Beta87
24

25

26

27

28

29

30




Biihnenplan:
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