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Drums Jens

PC
Sampler

Git Chris

Git Felix

Monitor
Pult

Bass
Markus




Verkabelung:

Buhne:

BURN bringt eigene Mikrofone mit, der FOH Techniker bekommt eine
dementsprechende beschriftete Kabelpeitsche mit 24 Kanalen.
Die Kanéle sind wie folgt bestlcki:

FOH STAGEBOX

MONITOR PULT

AMB Stage R

1 Kick 1
2 Kick 2 Sub

3 Snare Top 2
4 Snare Bottom

5 HiHat

6 Tom High 3
7 Tom Mid 4
8 Tom Low 5
9 OVH L 13
10 OVHR 14
11 Bass 6
12 Git Chris 1 15
13 Git Chris 2 16
14 Git Felix 7
15 Samples L 17
16 Samples R 18
17 Voc Felix 8
18 Voc Spare 9
19 Acc. Git 1 Felix 12 10
20 Acc Git 2 Felix 6

21 Acc Git 3 Chris 11
22 Klick 12
23 AMB Stage L 19
24




Stromanschliisse:

Vorne 4x

Hinten 7x ( 2x fur die LED s BUhne hinten / 5xweitere flr Verstarker ,
Monitor Pult und PC / Sampler )

( Buhnenposition siehe Stageplot )

Buhne:

Ab einer BihnengrdBBe von 4 x 5 Meter ist ein Drumraiser in der GréRe
mind. 2 Meter x 2 Meter, 40-60 cm hoch erforderlich

Als Mindestanforderung wird am FOH Platz eine 24 Kanal Live Konsole
bendtigt.

Ein Talkback zur Biihne ware schén. Stagehands sind erforderlich.

Bitte legen Sie den Klnstlern vier saubere Handtlcher auf der Buhne
bereit.

Backline:

Die komplette Backline wird von der Band mitgebracht

Zum Laden, Auf- und Abbau werden Helfer bendtigt. Je nach Absprache
mit dem Veranstalter.

Licht:

Eine Abstimmung erfolgt in der Regel vor dem Konzert zwischen BURN
und dem Veranstalter. BURN wird eigne LED Spots ( DMX Gesteuert
tber den eigenen PC ) fir die Blhnenbeleuchtung mitbringen.

Sonstiges:

BURN : 4 Personen

Mechandise 1 Person

Bitte Parkmdglichkeit fur groBen Bulli und privat PKW in Bihnennéhe
freihalten.

Vielen Dank!

BURN
Christian Wischer
Tel: 0176 — 61 31 03 84 E-Mail: Christian@Burnmusic.de



