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Technische Details für eine optimale Durchführung eines GrinReaper Konzertes. Falls irgendetwas nicht 
geht, einfach melden, wir finden immer eine Lösung. Danke.

Bühne
Bühnengröße mind. 5 m Breite x 3 m Tiefe.
Ausreichende Anzahl (mind 6) gesicherter Schuko Steckdosen (Ort siehe Bühnenplan)
Möglichkeit ein Backdrop von 3x2 m aufzuhängen

Monitor
Seperater 3-Weg Monitormix
Je Weg ausreichende Belastbarkeit für verzerrungsfreien, differenzierten Klang.

FOH/Pult
8 Channel Input Mixer mit mindestens 2-fach parametrischem EQ, Reverb

Licht/Nebel
Wir bringen einige PAR56 Strahler für eine automatische Lichtshow mit, sowie eine kleine Nebelmaschine.

PA
Eine auf den Veranstaltungsort optimierte, funktionstüchtige PA. Ein Tontechniker ist, insofern nichts anders 
vereinbart, vom Veranstalter zu stellen.

Backstage
seperater Raum
1 Spiegel im Raum
trocken und beheizt
vor dem Zutritt fremder Personen geschützt

Wir bringen mit:
Instrumente
1 x Topteil Bugera 6262 + Randall 4x12 Box
1 x Hughes & Kettner Tour Reverb Comboverstärker
1x AKG UHF HT 40 inkl. Empfänger + Delay, Kompressor, Reverb & Distortion
1x Laptop

Wir brauchen:
2x SM57+Ständer oder z.B. E606
2x SM58/e835s oder besser
2x Galgenmikroständer
1x 2m x 1m x 0,3m Riser (Bühnenmitte für Keyboard)
1x Stereo DI-Box
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Inputliste
Ch Instrument Details Mic FX

1 Mainvox Schädel AKG HT 40 Keine FX vom Pult, 
neutrale EQ Einstellung

2 Vox 2 Julian (Backingvox) E835S Comp,Reverb

3 Vox 3 Petz (Backingvox) SM58 Comp,Reverb

5 Git1 Comboverstärker oder Topteil + 4x12 SM57 -

6 Git2 Bugera 6262 + 4x12 e606 -

7 DI Laptop - -

8 DI Laptop - -
Mainvox müssen nur Lautstärketechnisch angepasst werden an den Gesamtmix und ggf. 
aus Feedback-Gründen mit dem EQ bearbeitet werden.
Das Signal kommt inkl. Kompressor, EQ, Delay, Reverb, Distortion etc. direkt von der 
Bühne.
Vox 2/3 wie gewohnt mischen und etwas leiser als die Mainvox.
Laptopsignal ist auf 0 dB gemastert und beinhaltet Drums, Bass und Keyboards.
Alle weiteren Keyboards und live gespielten Keyboard/Drum/Bass-Parts kommen mit über 
das Laptopsignal. Bitte so mischen, dass die Bassdrum ordentlich rummst. ;)
Gitarren bitte deutlich und druckvoll in den Mix einbauen.

Monitormix (Signale sortiert nach Priorität/Laustärke):
Monitor 1 (Schädel):
Laptop, Mainvox, Vox2/Vox3, Git1/Git2
Monitor 2 (Julian, Wedge):
Laptop, Git1, Vox 2, Git2, Mainvox/Vox3
Monitor 3 (Petz, Wedge):
Laptop, Git2, Vox 3, Git1, Mainvox/Vox2
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