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BLØSH
LYDTEKNISK RIDER – 2014

GENERELT

Alt utstyr må være av høy profesjonell kvalitet og i god stand. Dette skal være rigget, 
koblet og sjekket før artisten og artistens crew ankommer. Dette inkluderer scene, PA, 
FOH, monitorer, lys, risere. Bruk av teknisk utstyr skal aldri medføre fare for artist, 
artistens crew, lokalt crew eller publikum.

MERK: Denne rideren angir det tekniske nivået som trengs for å gjennomføre en 
optimal opptreden. Dette er ikke absolutte krav, men for å kunne gi publikum og artist 
en god konsertopplevelse i tråd med artistens lydbilde, så krever det godt, fungerende 
og tilstrekkelig utstyr.
Skulle det være vanskelig å oppfylle denne tekniske rideren, så ta kontakt for dialog!

TEKNISK

PA
3- eller 4-veis profesjonelt system som kan gi alle publikummere høy, fin, støyfri og 
uforvrengt lyd i hele frekvensregisteret. (Minimum 110dbA ved FOH). Delay-systemer må 
være satt opp der dette er nødvendig for en god lyddekning. Delefilter/prosessorer til PA 
må være tilgjengelig for artistens lydtekniker; helst på FOH.

Ref.: L-acoustics, D&B, Meyer, Nexo, Turbosound, EAW, JBL, eller lignende.

FOH
Mikserposisjon må være plassert der lydreferansen er best; midt i publikumsområdet. 
Med klar sikt til scene og tilstrekkelig belysning av mikser og rack. 

MIKSER
En mikser i god stand med minimum 32 inputs, 8 subgrupper, 10 aux. Hver kanal må ha 
4 bånds parametrisk eq, variabelt hi-pass filter, 48V, pad, Ø (fasevender) og 2-punkts 
insert send/retur for dynamics. 

Ref.: Midas Heritage/XL, Soundcraft MH/S-series

MERK: En analogmikser av høy standard er ønskelig! Behringer, Mackie SR, 
Soundcraft Spirit/GB, Midas venice, Yamaha 01v/dm1000/LS9 eller andre miksere med 
færre funskjoner enn nevnt over, er ikke ønskelig. Vennligst ta kontakt for avklaring, 
dersom digitalmikser er eneste mulighet! Midas Pro serie, Soundcraft Vi serie er 
foretrukne digitalmiksere.

EQ
o 6 kanaler outboard 31-bånds grafisk EQ (2ch PA, 4ch for monitor) 

Ref.: Klark Teknikk DN360

DYNAMICS: 
o 12 kanaler kompressorer av høy kvalitet. (Ref.: DBX 160A, 1066 eller lignende)
o 4 kanaler med gater av høy kvalitet  (Ref.: Drawmer DS501/201)

EFFEKTER
o 4 digitale stereo reverb-enheter  (Ref.: Lexicon 960/480/300, PCM 96/91/90/80, 

Yamaha SPX 2000/1000/990/900, TC M5000/4000/3000/2000)
o 1 digital delay-enhet  (Ref: TC 2290/d-two).
o Ipod tilkobling for funksjonstest og eventuell intro.
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MONITORSYSTEM
7 stk. 12”/15”+2” identiske scenemonitorer av høy kvalitet fordelt på 4 identiske aktivt 
delte forsterkersystemer. Alle systemene må gå gjennom hver sin 31-bånds grafiske EQ. 
Trommeslager og keyboardist bruker medbrakt kablet In-Ear system. Der det er mulig, er 
det også ønskelig med en god sub (1x18”) til trommeslager.
 
Ref. Turbosound TFM 450, D&B MAX15/M4, MARTIN LA, AIS eller lignende.

KANALLISTE 
         

Ch Kilde Mikrofon/tilkobling Stativ 48v Dyn

01 Basstromme Shure BETA52/Sennh902 Lite m/galge Gate 1

02 Skarp topp Sm 57 Lite m/galge Komp 1 

03 Snare bunn Sennh 904/604 Klips

04 Hihat Kondensatormikrofon Lite m/galge X

05 Henge-tam Sennh 904/604 Klips Gate 2

06 Gulv-tam I Sennh 904/604 Klips Gate 3

07 OH L AKG 414/Shure KSM 32 Stort tripod m/galge X Komp 2

08 OH R AKG 414/Shure KSM 32 Stort tripod m/galge X Komp 3

09 Bass DI Aktiv DI X Komp 4

10 El.-gitar 1 Sennh. 906 Lite m/galge

11 Mac 1 Aktiv Stereo DI L Komp 5

12 Aktiv Stereo DI R Komp 6

13 Mac 2 Aktiv Stereo DI L Komp 7

14 Aktiv Stereo DI R Komp 8

15 Cello Aktiv DI Komp 9

16 Vokal Teresa keys (SR) Beta 58a Stort tripod m/galge Komp 10

17 Vokal Teresa cello (SR) Beta 58a Stort tripod m/galge Komp 11

18 Vokal Jørgen (Center) Beta 58a Stort tripod m/galge Komp 12

19 Vokal Sjur (SL) Beta 58a Stort tripod m/galge Komp 13

20
Vokal Jonas (Center 
Back) Beta 58a Stort tripod m/galge Komp 14

FX ret 1 Voc Reverb – Hall FOH

FX ret 2 Instr Reverb 1 - Room FOH

FX ret 3 Instr Reverb 2 - Plate FOH

FX ret 4 Chorus FOH

FX ret 5 Delay FOH
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Stageplot
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