
 

 

LUCKY LUPE - Rider Técnico 2014 

  

F.O.H  

 

Frente  

Deverá ser um sistema profissional, estéreo e faseado, capaz de 

debitar alta potência sonora, adequada ás dimensões do espaço, 

será necessário um sistema capaz de espalhar de maneira  

uniforme 110 db em todos os pontos do recinto.  

 

Mesa de Mistura  

Deverá ter um mínimo de 24 canais, com um mínimo de 10 

misturas.  

 

Monitores  

- 3 Monitores, um para cada elemento, e dois para bateria. 

- 2 Side Fills.  

 

 

Lista de Misturas  

1. Bateria 

2. Roland SPD-SX 

3.Double Neck Guitar (2 Amps de Baixo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Back Line  

 

- Bateria PDP ; 3 peças (Material do Artista) 

 

- Roland SPD-SX (Material do Artista) 

 

- Double Neck Guitar (Material do Artista) 

 

- Roland MicroKorg (Material do Artista) 

 

- 1 Amplificador de baixo (mínimo 200watt) 

- 1 Amplificador de Guitarra (minimo 40 watt) 
  

 

*Microfones e DIbox’s deverão ser fornecidos pelos 

promotores/produtores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Contactos:  

http://www.facebook.com/luckylupe 

 

Mail:  

luckylupemusic@gmail.com 

 

Telefone:  

David Ferreira – 11 999 683933 

Gabriela Pascal- 11 981926334 

 
 

Condiçoes Básicas de Viagem  

-4 pessoas a viajar, (2 Musicos, 1 Roadie/Tec Som, 1 Produção) 

- Refeições no dia de actuação suportadas pela organização do 

evento. No Caso de show fora de São Paulo serão as 4 pessoas, 

estadia para 4 pessoas suportadas pela organização do evento. 

 

Record/ Broadcast  

Qualquer tipo de gravação/difusão do espectáculo terá de ser 

previamente autorizado pelos artistas/management.  

O Sinal para essa gravação terá de ser pedido ao técnico da 

frente, e só a mistura que ele fornecer será autorizada.  

 

Observações: Deve desde já ficar claro que o controlo do 

equipamento de som/luz é da exclusiva responsabilidade da 

equipa técnica, devendo mesmo estar pronto a operar antes da 

chegada dos técnicos/banda. Pelo menos um técnico 

responsável deverá estar presente durante ensaios e espectáculo 

para resolver eventuais problemas com equipamento. 

 



 

 

 

LISTA DE VIAS 

 

*Microfones e DIbox’s deverão ser fornecidos pelos 

promotores/produtores 

 

 

VIA INSTRUMENTO MICRO INSERT OBS. 

1 KICK 

 

AKG D112    

2 SNARE 1 TOP  SHURE SM57    

3 SNARE 1 BOTTOM  SHURE SM57    

4 FLOOR TOM  SENNHEISER MD 

421  

  

5 HIHAT  SHURE SM81    

6 RIDE  AKG C1000S    

7 CRASH    

8 CRASH     

9 OVERHEAD R  RODE NT5    

10 OVERHEAD L  RODE NT5    

11 ROLAND Spd-SX R DI BOX*   

12 ROLAND Spd-SX L DI BOX*   

13 Bass Amp 1 DI BOX*/mic   

14 Guitar Amp 2 SHURE SM57   

15 Voz SHURE SM58   


