SCHEDA TECNICA

n° canali mic +48V ASTE

1 CASSA SHURE BETA 52 / AKG D112 Y
2 RULLANTE UP SHURE SM57
3 RULLANTE DOWN SHURE SM57
4 HI -HAT AKG C451B Y Y
5 TOM 1 SENNHEISER MD421 /e604
6 TOM 2 SENNHEISER MD421 /e604
7 TIMPANO SENNHEISER MD4211
8 OVERHEAD L AKG C451B / SHURE SM81 Y Y
9 OVERHEAD R AKG C451B / SHURE SM81 Y Y
10 BASSO SENNHEISER MD421 Y
11 BASSO AMP D.l. ESTERNA/AMP IN LINK
12 CHITARRAC SENNHEISER MD421 /e604 Y
13 CHITARRAL SENNHEISER MD421 /e604 Y
14 VOCE LEAD SHURE SM58 Y
15 VOCE CHITARRAR | SHURE SM58 Y
16 VOCE BASSO SHURE SM58 Y
17 CHITARRA ACUS. AMP D.I. ESTERNA/AMP IN LINK

LISTAAUX
1 BATTERIA
2 CHITARRAL STAGE L
3 CHITARRAC STAGE C
4 CHITARRAACU. C STAGE C
5 BASSO R STAGE R

Per ogni postazione monitor € necessaria la presenza di almeno due prese di rete bivalenti.
Per ogni postazione amplificatore € necessaria la presenza di almeno due prese di cui una Schuko




STAGE R

[ prese direte |

AMPEG SVTR PRO
CASSA 4X10

AUX 1

Batterista destrorso

pedana drum

pedalboard

AUX 2

[ prese direte |

FENDER BLUES
JUNIOR 3 15V

[D.l. ACUSTICA|

[ prese direte |

LANEY AC30

pedalboard

pedalboard

| presedirete |

AUX 3 °

| presedirete |

AUX 4

prese di rete |

DOWNSTAGE
pubblico

STAGE C

STAGE L
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