90 DEGREES

Technical Rider

Im Falle der Nichtgestellung der Beschallungs- und Lichtanlage durch die Band ist dieser Technical Rider
Bestandteil des Engagementvertrags. Streichungen oder Anderungen sind nur in Absprache mit der Band
moglich. Bei Nichtbeachtung, Nichteinhaltung oder eigenmichtigen Abdnderungen ist die Band jederzeit
berechtigt, das Engagement abzubrechen, ohne ihren Anspruch auf die volle Gage zu verlieren. Fiir

Riickfragen wenden Sie sich bitte an Julian Hilgert (0162 4150126).

1. Beschallungsanlage

Die Beschallungsanlage muss den ortlichen Begebenheiten und der Zuhoreranzahl angemessen sein.
Bevorzugt werden Systeme der Hersteller Meyer, d&b, GAE, EAW oder vergleichbare. Billigsysteme oder

Eigenbauten werden nicht akzeptiert.

2. FOH

Mischpult: Benétigt wird ein Mischpult (bevorzugt Yamaha LS 9-32 oder vergleichbar) mit mindestens:
- 24 Kanilen
- 6 AUX-Wegen (davon 4x Pre-Fader, 2x Post-Fader (fiir Reverb etc.))

3. Monitoring

Die vorhandenen 5 AUX-Wege werden wie folgt aufgeteilt:
- AUX 1 fiir das In-Ear-Monitoring und Wedges der Lead-Vocals
- AUX 2 fiir Gitarre L und Gitarre R
- AUX 3 fiir Bass
- AUX 4 fiir das In-Ear-Monitoring des Drummers

Wenn moglich, wird natiirlich ein separater Weg fiir die beiden Gitarren auch gern gesehen.



4. Line- und Biihnenplan

* oder vergleichbar

Ch. |Instrument |Mikrofon / DI - Box Dynamics Stativ
Gate/

1. |Bassdrum |Shure Beta 52 * Kompressor Kurzgalgen
Gate/

Snare Shure SM 57 * Kompressor Galgen
HiHat Neumann KM84 * EQ (Low-Cut) |Galgen

Gate/

4, |Tom1 Sennheiser E 604 o. Beyerdynamic TG D52d *| Kompressor Clipmicro
Gate/

5. [Tom2 Sennheiser E 604 o. Beyerdynamic TG D52d *| Kompressor Clipmicro
Gate/

6. [Tom3 Sennheiser E 604 o. Beyerdynamic TG D52d *| Kompressor Clipmicro

7. |Overhead L | Shure/Beyerdynamic Condenser * EQ (Low-Cut) |Galgen

8. |Overhead R|Shure/Beyerdynamic Condenser * EQ (Low-Cut) |Galgen

9. [Bass Amp hat DI Output in XLR Kompressor

10. |E-GitL Sennheiser E 906/ Shure SM 57 * EQ (Low-Cut) |Kurzgalgen

11. |E-GitR Sennheiser E 906/ Shure SM 57 * EQ (Low-Cut) |Kurzgalgen

12. [A-Git DI - Box EQ (Low-Cut)

13. [Voc Lead |Funkstrecke Shure Beta 87 * Kompressor Galgen

14. |Voc GitL |Shure Beta 58 * Kompressor Galgen

15. |Voc GitR  |Shure Beta 58 * Kompressor Galgen
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