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Overture / Technical Rider

Bühne
Die Bühne muss stabil und sicher gebaut sowie trocken sein.

Mischpult
Bewährte Markenprodukte (Allen&Heath / Midas o.ä.
Mischpult) mit mind. 19 Monokanälen

Outboard
- Dynamics: 4 x Gate | 7 x Kompressor
- FX: Reverb (Vocals) | Delay (E-Gitarre) | 1 x Tap Delay |
 31-Band- EQ für Main Out und Monitoring

PA
Die Anlage sollte für den Veranstaltungsort angemessen
dimensioniert sein und es müssen getrennte Mittel-/
Hochtöner sowie Subwoofer zur Verfügung stehen.

Licht-Technik
Der Bühnengröße angemessen, jedoch mind. 2 x farbige 6er
PAR, weiß (Blinder), Stroboskop, Nebel.

Monitoring
Es werden 4 Wedges wie eingezeichnet benötigt. Der
Drummer benötigt sein Monitorsignal als Inear-Weg (1 x XLR).

Die Band reist mit folgender Backline an
 Gitarre: Peavey Triple X mit 4x12er Box
 Bass: -
 Keyboard: Nord Stage Compact | DI
 Drums: Tama Rockstar 
Laptop | Interface (Focusrite Scarlett 2i4) | DI | Xenyx 802

Parkplätze
Bitte 2 PKW Parkplätze am Veranstaltungsort für die Band 
freihalten.
Zum Be- und Entladen freie Wege mit ungehindertem Zugang zur 
Bühne ermöglichen
 

Backstage
 Ausreichend Platz zum sicheren bzw. geschützten Zwischenlagern des
 Equipments und Vorbereiten der Musiker (Einsingen usw.) sowie
 ausreichend Sitzgelegenheiten.

Verpflegung
 Bitte mindestens 1 Kasten Bier (z.B. Tegernseer Helles), 1 Kasten
 alkoholfreie Getränke, 4 Liter stilles Wasser für die Bühne sowie
 1 Mahlzeit pro Band- und Crewmitglied zur Verfügung stellen.

Benötigt werden die grün umrandeten Komponenten
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