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BLACK BEAT 
MOVEMENT 

Technical rider 
	
  

CONTACTS: blackbeatmovement@gmail.com   
	
  
Booking agency: Christian Perrotta  +39 393 9083227 
   christian@maninalto.org    
 
F.O.H. engineer: Daniele Reggi     +39 349 5104367 
              reggaemotions@gmail.com   

P. A. 
Impianto 3–4 vie con subwoofer capace di erogare un spl di 103 dB non distorto a 20 mt. su 1 KHz  
(almeno 6 sistemi top+sub).   
Minimo 8Kwatt RMS per palchi al chiuso (a seconda della capienza del luogo), all'aperto si 
richiedono invece almeno 12Kwatt RMS.                                                                                                  
Risposta in frequenza: 30/20.000 Hz.                                                                                                 
MARTIN AUDIO, d&b, MAYER, EAW, CLAIR BROS, V-DOSC, PROEL, EV, JBL …  
preferibilmente tutte in configurazione line array. 

 NO E4, LEM, PEAVY, CERWIN VEGA, MONTARBO, BOSE.
L’impianto dovrà essere installato da personale qualificato in modo da favorire il miglior ascolto in 
tutta l’area (con particolare attenzione alle “prime file”).  
 
F.O.H. 
Mixer di sala 32 - 40 - 48 \ 8 \ 2 con almeno 4 aux sends post fader e phantom power indipendente 
per ogni canale. 
Si preferiscono MIDAS (analog XL,Heritage /digital PRO,M32), DIGIDESIGN, YAMAHA (serie 
PM5d,M7CL,CL5), SOUNDCRAFT (serie Si3,Vi6,MH3), ALLEN&HEATH ML, BEHRINGER X32. 
NO FBT, LEM, MONTARBO.   

 Altre soluzioni possono esser concordate con la comunicazione al fonico.
In caso di mancanza del mixer di palco vengono richieste necessariamente ulteriori 8 aux sends 
pre fader indipendenti ed equalizzabili con i rispettivi grafici dalla sala.  
 
Outboards (x regia analogica) 
1 x EQ STEREO 31 bande XTA, KT DN 360, DBX 323 
5 x DBX 160A COMPRESSOR mono  
6 x DBX 166 COMPRESSOR/GATE STEREO 
1 x 4 GATE CHANNEL DRAWMER, DBX  
1 x LEXICON PCM 91 
1 x TC ELECTRONIC M3000 
1 x TC ELECTRONIC 2290 
Il fonico utilizzerà sia in regia digitale che analogica un delay esterno con ingressi e uscite XLR. 
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STAGE 
Si richiede palco coperto con dimensioni minime di 8x6 metri. 
Mixer di palco con min. 8 mandate indipendenti ed equalizzabili.  
6 MONITORS (Martin LE, d&b Max, Meyer UM) min. 400 w RMS, 1x15”. 
1 DRUM FILL sub 1000 w RMS 1x18” + testa 1x15” 400 w RMS. 
Si richiedono 3 pedane fomet 2x1 per postazione drum kit, 1 pedana fomet 2x1 per 
postazione dj e 6 punti corrente come da stage plan. 
 
ENGINEER 
E’ richiesta la presenta di: 
1 Fonico di palco  
1 Datore luci/elettricista 
1 Assistente qualificato al mixer di sala 
1 Assistente stage (in mancanza del fonico di palco questa figura sarà il referente per la band 
durante l’esibizione) 
	
  
BACKLINE RIDER 
La band viaggia senza backline. Si richiede venga fornita dal promoter.  
 
DW Drum Set:   
1x Kick Drum - 22“   
1x Tom - 12x09“ 
1x Floor tom - 16x14“ 
2x Snare Stand  
1x  Hi-Hat Stand 
3x Cymbal stands  
1x Drum Seat  
1x DW 5000 Kick Drum Pedal  
2x Crash Cymbals UFIP (16“, 18“) 
1x Ride Cymbal UFIP (21“)  
1x Set Hi-Hat Cymbals UFIP (14”) 
1x Drum Carpet 
 
Bass Guitar: 
1x Ampeg 8x10 Bass Speaker Cabinet 
 
Guitar: 
1x Fender Hot Rod Deville 2x12 
 

3x Guitar Stand 
 

 Altre soluzioni possono esser concordate con la comunicazione al fonico.
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CHANNEL LIST – BLACK BEAT MOVEMENT 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

CH. INSTRUMENT MIC / D.I INSERT 
1 Kick IN Shure Beta 91 Comp/Gate 
2 Kick OUT Shure Beta 52, Audix D6   Comp/Gate 
3 Snare UP Shure SM 57, MD 421 Comp/Gate 
4 Snare DW Shure SM 57, Sennheiser e906 Comp/Gate 
5 H.H. Shure SM81, AKG CK 93  
6 Tom  MD421, e604, Audix D2, micro D Gate 
7 Floor Tom MD421, e604, Audix D6/D4, micro D Gate 
8 TRIGGER D.I. BOX Radial Pro, BSS AR 133 Comp 
9 OH Left AKG 414, Sennheiser e614, CK91  
10 OH Right AKG 414, Sennheiser e614, CK91  
11 Bass Line D.I. BOX Radial Pro, BSS AR 133 Comp 
12 Guitar Shure SM 57, Sennheiser e906  
13 Key Samples D.I. BOX Radial Pro, BSS AR 133  
14 Sax Station L D.I. BOX Radial Pro, BSS AR 133  
15 Sax Station R D.I. BOX Radial Pro, BSS AR 133  
16 DJ Scratches Station D.I. BOX Radial Pro, BSS AR 133  
17 Back. Vocal (Sax) Shure SM 58 Comp 
18 Back. Vocal (Guitar) Shure SM 58 Comp 
19 Back. Vocal (Drum) Shure SM 58 Comp 
20 Naima Main Vocal. Radio (Shure SM 58, Sennheiser EW) Comp 
21 Spare Radio (Shure SM 58, Sennheiser EW) Comp 

22-23 Seq. Stereo 2 XLR  
24-25 Plate Effect return  
26-27 Hall Effect return  
28-29 RE 20 Delay  Effect return 2 XLR  

MONITOR 1 AUX 1 Sax station 
MONITOR 2-3 AUX 2 Naima Main Vocal. 
IN EAR  AUX 3 Naima Main Vocal. 
MONITOR 4 AUX 4 Guitar 
MONITOR 5 AUX 5 DJ station 
MONITOR 6 AUX 6 Bass 
DRUM FILL AUX 7 Drum 
XLR AUX 8 Drum 
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STAGE PLAN – BLACK BEAT MOVEMENT 
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NOTE 
Nel caso fosse presente un mixer digitale si richiede di comunicare con il giusto anticipo marca e 
modello per permettere al fonico di preparare preventivamente la scena in base al banco in 
questione. 
Non si condivide backline personale né canali dei mixer analogici con eventuali gruppi spalla.  
All’arrivo della produzione il materiale audio/luci dovrà essere già montato e cablato 
esattamente secondo le indicazioni fornite da channel list e stage plan allegati.  
In caso di generatore s’invita a non posizionarlo in prossimità del palco. 
 
TIMING 
Il load in/montaggio richiede circa 45 minuti e, se non dovessero esserci problemi tecnici, una 
volta testate le linee sarà necessaria un’ ulteriore ora e 15 minuti per il sound-check; in totale le 
prove dal momento di arrivo al loro termine dureranno circa 2 ore. Relativamente ai limiti imposti 
dalla Legge 447/95 e successivi Decreti applicativi e dal D.P.C.M. n. 215 del 16/04/1999: sarà cura 
dell’organizzatore informare il personale tecnico del gruppo dei livelli di pressione sonora massimi 
effettivamente raggiungibili senza incorrere in sanzioni e fornire prima del sound-check gli 
strumenti necessari per il loro rilevamento.  
 
BACKSTAGE 
E’	
  richiesta	
  una	
  stanza	
  in	
  prossimità	
  dello	
  stage.	
  
	
  
CATERING 
30 bottiglie da 0,5 Lt di acqua naturale a temperatura ambiente (per il palco), 30 bottiglie da 33 cl 
di birra fredde - 2 bottiglie di rum - 2 bottiglie da 1,5 Lt di Coca Cola - frutta di stagione - snack vari  
CENA:  
Da concordare preventivamente con il tour manager. 2 vegetariani. Nel caso non fosse prevista 
cena in loco si presuppone di fornire un buy out per ciascuno dei componenti e il tecnico.  
 
MERCHANDISING 
Il gruppo dispone merchandising ufficiale della band. Si richiede in loco una zona che verrà adibita 
per la vendita del materiale. Si richiedono un tavolo e una lampada per l’allestimento. 
 
HOTEL 
Si richiedono almeno 2 camere doppie e 1 tripla in hotel 4 stelle con inclusa nella prenotazione 
prima colazione e parcheggio dei mezzi di produzione e artistici.  
In caso l’hotel non disponga di parcheggio sarà cura del promoter procurarne uno custodito nelle 
vicinanze a proprie spese. 
 
 
 
 
 
 
 
    

Nicola Roccamo Drum 
Luca Bologna Bass 
Jacopo Boschi Guitar 
Enrico Laface Dj scratches 
Luca Specchio Horns 
Naima Faraò Main Vocal 
Daniele Reggi Sound Engineer 


