
	
	
	
	
	
STAGEPLAN	/	MONITORWEGE:	
HELGE:	 GUITAR	2	/	BACKING-SHOUTS	1	[MONITORWEG	1]	

Backline:	Marshall	JCM	900	+	4x12	Marshall	AX	Cabinet	
	

BRIEDEN:	 BASS	[MONITORWEG	1]		
Backline:	Warwick	Amp	Head	150	+	Ampeq	SVT-Classic	6x10	

	

TIM:	 	 LEAD	VOCALS	[MONITORWEG	2]	
Backline:	Shure	Beta	58	

		 	 	 	 	 	

DIDSCHU:	 GUITAR	1	/	BACKING	VOCALS	[MONITORWEG	3]	
Backline:	Mesa	Boogie	Dual	Rectifier	+	4x12	Mesa	Boogie	Cabinet	 	

	

CICKA:	 DRUMS	/	BACKING-SHOUTS	2	[MONITORWEG	4]	 	 	
Backline:	Rockstroh	Custom	Set	Maple:	22“BaseDrum,	14“	Snare,	12“	Tom	Tom,	16“	Stand	Tom,		
14“	Hi-Hat,	16“	China,	16“	Crash,	18“	Crash,	22“	Ride,	4	Beckenständer	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
BÜHNENSTROM	/	BACKDROP:	
	

Auf	der	Bühne	sollte	an	den	markierten	Stellen	(siehe	Stageplan)	die	gewünschte	Anzahl	an	einwandfreien	
Steckdosen	 (3er-Steckdosenverteiler	230V/	16A)	 für	Gitarren,	Bass	und	Schlagzeug	zur	Verfügung	stehen.	
Bitte	beachten:	Für	unseren	Backdrop	(4x3m)	benötigen	wir	eine	Vorhangstange	(o.ä.)	zur	Befestigung.	



PULTBELEGUNG:	
CH.	 INSTRUMENT	 MIC	 INSERT	 MON.	1	 MON.	2	 MON.	3	 MON.	4	
01	 22“	Base	Drum	 Audix	d6	*	 Compressor	 XX	 XX	 XX	 XXX	
02	 14“	Snare	Drum	 SM	57	/	MD	421	 Compressor	 XX	 XX	 XX	 	
	 Snare	Bottom	 SM	57	/	MD	421	 Compressor	 	 	 	 	
03	 14“	Hi-Hat	 C391	etc.	 	 	 	 	 	
04	 13“	Hänge-Tom	 Opus	88	*	 	 	 	 	 	
05	 16“	Stand-Tom	 Opus	88	*	 	 	 	 	 	
06	 22“	Ride	 C	391	etc.	 	 	 	 	 	
07	 Overhead	L	 C	391	etc.	 	 	 	 	 	
08	 Overhead	R	 C	391	etc.	 	 	 	 	 	
09	 Bass	 DI	 Compressor	 X	 	 	 X	
10	 Bass	 SM	57	/	MD	421	 Compressor	 X	 	 	 X	
11	 Guitar	1	 e	906	*	 	 X	 XX	 XX	 XX	
12 Guitar	2	 SM	57	 	 XX	 XX	 X	 XX	
13 Lead	Vocals	 Beta	58	*	 Compressor	 X	 XXX	 XX	 X	
14 Backing-Vocals		 SM	58	 Compressor	 	 XX	 XX	 XX	
15 Backing-Shouts	1	 SM	58	 Compressor	 XX	 X	 X	 X	
16 Backing-Shouts	2	 SM	57	 Compressor	 X	 X	 X	 XX	
17 	 	 	 X	=	Laut	

XX	=	Lauter	
XXX	=	Manowar			
*	=	kann	nach	Absprache	mitgebracht	werden	
Mon.	4:	In-Ear-Monitoring	

18 Reverb	 	 	
19 MultiFX	 	 	
20 CD	Stereo	 	 	

 	 	 	
	

ZUSATZINFO:	
Die	 mit	 *gekennzeichneten	 Mikros	 können	 mitgebracht	 werden,	 wenn	 die	 Mikrofonierung	 nicht	
vergleichbaren	Standards	entspricht.		
	
Wichtig:	Die	Angaben	zur	Pultbelegung	stellen	den	Idealfall	dar,	welche	nach	Absprache	mit	unserem	Techniker	
(vor	Ort)	auch	variiert	werden	können.	Für	Veranstaltungen,	die	die	Mindestanforderungen	nicht	erfüllen,	bitten	
wir	ebenfalls	unseren	Techniker	zu	kontaktieren	damit	evtl.	Probleme	vor	dem	Konzert	gelöst	werden	können.	
	
	

MISCHPULT	&	MONITORSYSTEM:	
-	Pult	(Midas,	Crest,	A+K,	Soundcraft,	Yamaha)	
-	mindestens	16	Mono-Kanäle	mit	Inserts,	Low	Cut	und	4-Band	EQ´s	
-	4	Stereo-Kanäle,	4	Subgruppen	(besser	8	Subgruppen)	mit	Inserts	6	Aux	(4x	pre,	2x	post)	
-	2x	31-Band	EQ´s	fürs	FOH	(BSS,	Klark,	Yamaha)	
	
Die	Compressoren	sollten	wenn	möglich	in	den	Bussen	liegen.	Bei	einem	4-Bus	Pult	zumindest	die	Vocal-	
Compressoren.	
	
MONITOR:	
4-Wege	Monitorsystem	||	4	x	31-Band	EQ	für	Monitor	(BSS,	Klark,	Yamaha)	
4	identische	Wedges,	mindestens	12/2	Systeme	||	1	kräftiges	Drumfill	mindestens	12/2	+	Subwoofer	
	
	
	
	Tontechniker:	 	 	 	 	 Bandkontakt:	
Christian	Pechlivanis	 	 	 	 Christian	Schwidder	 	
	Mobil:	+49	(0)	152	/	215	104	14	 	 	 Mobil:	+49	(0)	151	/	400	191	47	
Mail:	PECHLICHRIS@AOL.COM	 	 	 		 Mail: LIVE@INSERT-COIN.INFO 


