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Mischpultbelegung 
 

# Signal Quelle Insert Stand Wird benötigt  
bei 

01 Kick Shure SM91 Comp1  Immer 

02 Snare Top Shure BETA57 
Shure SM57 

Gate 1 
Comp 2 

klein, Clip Ab Club mittlerer 
Grösse/Open-Air 

03 Hi-hat Shure SM 81  Klein Ab Club mittlerer 
Grösse/Open-Air 

04 Tom Low Shure Beta 98 

Shure SM 58 

Gate 2 klein, Clip Ab Club mittlerer 
Grösse/Open-Air 

05 Rack Tom R Shure Beta 98 
Shure SM 57 

Gate 3 klein, Clip Ab Club mittlerer 
Grösse/Open-Air 

06 Overheads L Shure SM 81  gross, Teleskop Immer 

07 Overheads R Shure SM 81  gross, Teleskop Immer 

08 Bass DI-Box  Comp 3  Immer 

09 E Guitar Shure SM57  klein, Teleskop Immer 

10 Mandoline DI-Box   Immer 

11 Ac Guitar DI-Box   Immer 

12 Vox Center Shure Beta58 Comp 4 gross, Teleskop Immer 

13 Vox A Guitar Shure Beta58  gross, Teleskop Immer 

14 Vox E Guitar Shure Beta58 Gate 4 gross, Teleskop Immer 

15 Vox Drums Eigenes Mic Gate 5 Headset Immer 

16 Vox Bass Shure Beta58 Gate 6 gross, Teleskop Immer 

17 Trigger 
Kick/Snare 

DI-Box   Immer 

18 
19 

Reverb Vox return 

left/right 

  Immer 

20 
21 

Reverb Instr. return 

left/right 

  Ab Club mittlerer 
Grösse/Open-Air 

22 
23 

Delay Vox return 

lift/right 

  Ab Club mittlerer 
Grösse/Open-Air 
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Monitormix 
 

Send Output Standort / Typ Insert 

AUX1 Monitor Bass (Pre-Fade) Bass 
1 Wedge 

Terz EQ 

AUX2 Monitor E Guitar (Pre-Fade) Front Links 
1 Wedge 

Terz EQ 

AUX3 (4) Monitor Drums (Pre-Fade) Drums 
1 Wedge 

Terz EQ 

AUX4 (7) Monitor A Guitar (Pre-Fade) Front Rechts 
1 Wedge 

Terz EQ 

AUX5 (9) Monitor Vox Center (Pre-Fade) Front Mitte 
1 Wedge 

Terz EQ 

 
Mischpult- und Siderack-Anforderungen 
 
- Anzahl Kanäle gemäss Tabelle “Mischpultbelegung” und Grösse des 

Lokals 
- Anzahl und Typ (Pre AUX-Wege) gemäss Tabelle “Aux-Wege” 
- Compressor und Gates gemäss Tabelle “Mischpultbelegung” und 

Grösse des Lokals 
- 2x31 Band-Equalizer für das FOH PA 
- Wir benötigen zwei Reverbs (z.B.TC M2000/M3000) und ein Tap-Delay 

(TC 2290, D-Two). 

 
FOH- und weitere Anforderungen 
 
- Das FOH PA muss entsprechend der Fläche resp. der Anzahl Zuschauer 

dimensioniert sein (gemäss Definition). 
- Stative gemäss Tabelle “Mischpultbelegung” 
- Wir benötigen einen Drum Riser (2m x 2m). 
- Ein mit dem FoH vertrauter Ingenieur muss für allfälligen Support am 

Veranstaltungsort verfügbar sein. 
- Der Veranstalter resp. Technik-Lieferant stellt das notwendige Personal 

für Aufbau, Verkabelung und Abbau der bereitgestellten Infrastruktur 



Technical Rider «Letters to Elvis» 

Didi Bühler, 078 689 86 88, e-Mail: d.buehler@veranstaltungstechnik.ch Seite  3 

 

Aufteilung der Bühne 
 

Channel: 01-07, 15

AUX3

Channel: 08/16

AUX1

Channel: 11

AUX4

Channel: 09/10

AUX2

Channel: 14 Channel: 12 Channel: 13

AUX2 AUX5 AUX4  

 

Für technische Details und Fragen stehe ich gerne zur Verfügung: 

- Didi Bühler 
- Mobile +41 78 689 86 88, e-Mail d.buehler@veranstaltungstechnik.ch 

 
 

Gültig: ab Januar 2016 


