
Technical Rider Winkler&Fuhrmann 

1. Allgemeine Informationen 

PA: 

Muss der Veranstaltungsgröße und Zuschauerzahl entsprechend akustische Gitarrenmusik 

übertragen können, bitte kein Eigenbau! Sollte beim Eintreffen der Musiker aufgebaut und 

eingemessen sein.  

Monitoring: 

Ideal sind 4 Wege: 4 Wedges(15/2“,min.300W), 2 Wege auch möglich 

Mischpult: 

Mind. 24 Kanal Mischpult 

Mikrofone: 

Ausreichend Stative (2 große) und NF(XLR)Kabel  

Sonst: 

Es werden 10 Stromanschlüsse auf der Bühne benötigt. 2 Weitere XLR Kabel für Verstärker. 

1 Teppich (min. 4x6m) 

 

2. Inputliste 

Kanal Input Mic 

1+2 AER Amp D.I. out + Condensator (z.B. 
NT5) 

3+4 Fishman Amp D.I. out + Condensator (z.B. 
NT5) 

5 Mic Winkler Wird mitgebracht 

6 Mic Fuhrmann Dynamisch (z.B.Shure, 
Sennheiser, Beyerdynamic) 

 

3. Bühnenplan 
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Winkler (Git) 

3x 230V 

Fuhrmann (Git) 

3x 230V 

AER Fish

man 


