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LSUPREME MUSIC'

Bihnen- und Technikrider
Das Rosie

Kontakt
Fabulous Entertainment
André Kobow
andre.kobow®@live.de
01797326743
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Sehr geehrte Damen und Herren,

auf den nachsten Seiten finden Sie alle technischen Informationen rund um Das
Rosie. Bitte beachten Sie, dass dieser Technikrider zum Vertrag gehort und alle
Anforderungen erfillt werden missen, damit die Show von Das Rosie
reibungslos ablauft.

Sollten Sie bestimmte Anforderungen nicht erfillen kénnen oder lhre
Veranstaltung eine besondere Absprache bendtigt, melden Sie sich bitte
telefonisch bei André Kobow unter der Telefonnummer +49 (0) 179-7326743.

Vielen Dank!

1. Die PA/Hausanlage sollte der Raumgro3e angepasst sein, mindestens jedoch
2X3 kW leisten. Die erforderlichen Kanale und Mikrofone entnehmen Sie bitte
dem zweiten Teil des Technikriders.

2. Monitore
Wir benétigen maximal 2 Monitorwedges vorne an der Buhnenkante fir
den Kinstler und die Séangerin. (d&b max, nexo ps 15, 0.3.) und ein
kraftigen Wedge am DJ Set.

3. Licht
Das Lichtdesign tberlassen wir dem Lichtoperator vor Ort. Wichtig ist, dass
es eine harmonische Lichtshow zum Auftritt gibt. Vor der Show stimmen wir
gerne Details untereinander ab.

4. Strom
Wir bendétigen einen 220 Volt-Anschluss am DJ Set mit einer 3er Schuko
Verteilung.

5. Aufbau
Das Rosie beginnt spatestens 2 Stunden vor Auftrittsbeginn mit dem
Aufbau. Bitte senden Sie uns eventuelle Durchfahrt- und
Parkgenehmigungen rechtzeitig zu und gewahrleisten uns einen
bihnennahen Parkplatz.
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6. Blihne

Drumriser:2x1x0,5m
Wedge DJ
1 x 220 V 3er Anschluss
1 x XLR Anschluss
Wedge Sangerin Wedge Kinstler

7. Besonderheiten
Sollten Sie es sich bei Ihrer Veranstaltung ergeben, dass mehrere Kinstler
auftreten und das Set spater noch einmal bendtigt werden sollte, dann
stellen Sie uns bitte einen bremsbaren Rollriser mit der GréBBe 2 x 2 x 0,5 m
zur Verfiigung. Damit erreichen wir einen problemlosen und schnellen
Bihnenumbau.

8. Kanéle und Mikrofone
Wir benétigen fiur das DJ Set einen XLR Anschluss, wahlweise auch gern
mit einer DI Box. Ausserdem bendtigen wir noch folgende Mikrofonierung:

DJ > Funkmikro > keine Effekte
Sangerin > Funkmikro > leichter Hall Effekt
Kinstler > Abnahme Violine oder Saxophon > keine Effekte

9.Sonstiges
Sollten es Probleme mit dem Rider geben, melden Sie sich bitte rechtzeitig
bei mir.
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