RIDER TECNICO ( Version: Trio Band )

Gracias por recibirnos.

Somos conscientes de las dificultades que se puedan encontrar para atender todas nuestras necesidades.
Esta ficha técnica, es la garantia para la preparacién de un buen bolo. Se ruega leer con atencion.

Para cualquier duda o adaptacion, por favor, contactenos.

TIMMING

Tiempo Total de montaje técnico: 30 min.
Tiempo Total de pruebas sonido: 45 min.

SONIDO

Sistema P.A. (Aporta Sala)
Estéreo con cobertura en toda la zona de publico

Elementos de control (Aporta Sala)
1x Mesa de control: 5 Ch IN + 4 Aux OUT + L-R OUT (minimo)
Modelos preferibles: Yamaha LS9-16 / M7CL-32

Material Adicional (Aporta Sala)

3x Monitores escenario (distribuidos segun plano adjunto)

3x D.l. activas

1x pie de micro tipo jirafa extensibles altos

1x Taburete Alto para Voz.

Puntos de corriente “220v” en escenario (distribuidos segun plano adjunto)
Cableado audio y corriente necesario para la sonorizacién del concierto

Material (Aporta Banda)

1x Sistema monitoraje inalambrico IN EAR para la VOZ
1x Piano eléctrico + soporte + taburete
1x Contrabajo



CANALES / ESCENARIO (Plano adjunto)

David Cardenal

LRC Management
E: david.cardenal@lrcrecords.com
Cell: +34 679 177 876

Canales patch Tipo senal Microfonia Pies micro | +48v
1 | Contrabajo MIC XLR Audiotécnica ATM350 o similar pinza X
2 | Contrabajo LINE Jack TS DI X
3 | Piano-L Jack TS DI X
4 | Piano-R Jack TS DI X
5 | Voz XLR Shure SM57 1 alto
MONITORAJE / ESCENARIO (Plano adjunto)
ARTISTA MONITOR | Monitoraje IN EAR
1 | MANEL X
2 | TONI X
3 | IZAH X X
CONTACTOS




( Version: Trio Band )

David Cardenal

LRC Management

E: david.cardenal@lrcrecords.com
Cell: +34 679 177 876
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1. Contrabajo MIC
2. Contrabajo LINE ( DI ) I1ZAH 3. Piano-L (DI)
4. Piano -R (DI )
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Sistema IN EAR (aporta banda)
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