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 Input 01-16:    Input 17-32:  

CH Input Mic/DI/etc.  CH Input Mic/DI/etc. 
01 Kick (E-Drum) XLR  17 Keys 1 Bass L USB 
02 Snare (Acoustic Main) SM57  18 Keys 2 Bass R USB 
03 Snare (Acoustic Side) SM57  19 Keys 3 Main L USB 
04 Snare (Synth) XLR  20 Keys 4 Main R USB 
05 Drum L (Synth) XLR  21 Backing-Track Synth L USB 
06 Drum R (Synth) XLR  22 Backing Track Synth R USB 
07 Hi-Hat (Synth) XLR  23 Backing Track Beats L USB 
08 Hi-Hat (Acoustic) condenser  24 Backing Track Beats R USB 
09 Overhead L condenser (AKG)  25 Backing Track FX L USB 
10 Overhead R condenser (AKG)  26 Backing Track FX R USB 
11    27 Backing Track Voc L USB 
12 Talkback Keys SM58  28 Backing Track Voc R USB 
13    29 Backing Track Bass L USB 
14    30 Backing Track Bass R USB 
15 Trombone/Trumpet Clipmic + FX-Board  31 Backing Track Trombone (Mono) USB 
16 Vocals Beta58  32 Klick NO FOH! 

 
Alle Mikrofone werden von der Band mitgebracht. 

Mikrofonstative: 3 mittelgroße (2 Snare, Hihat), 2 große (Overheads) und 1 großes mit Rundsockel (Vocals) 
Die Mikrofonestative und ausreichend XLR-Kabel stehen vor Ort zur Verfügung. 

 

Speakers 
L 

Speakers 
R 

DRUMS 
 

E-Drum 
2xSnare, Cymbals, Hi-Hat 

KEYBOARDS 

VOCALS 

POSAUNE/TROMPETE* 

Audio-Rack 
Behringer 

X32-Producer 
(Preamps + Inear) 

 

(13) FX-Board XLR-Out 
 

USB-Connection  
(16 CH) 

 

(16) 

(17-32) 

(01-10) 

AES-Connection  
to FOH 

  *: ein Musiker spielt Posaune bzw. Trompete 
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Monitoring: 
Inear-Monitoring wird von der Band am Audio-Rack selbst gesteuert. 

 
 
 

FOH-Mix: 
Alle Channels werden via CAT5-Connection (Behringer-AES) zum FOH gegeben. 

Es sollte also eine CAT5-Verbindung vor Ort verfügbar sein. 
 

Eine geeignete Auflagefläche für das Mischpult sollte am FOH-Platz zur Verfügung stehen. 
Das FOH-Pult (Behringer X32) wird von der Band mitgebracht. 

 
 

Die Band hat einen eigenen Sound-Engineer (FOH-Mix): 
 

Kontakt: 
Steffen Peters 

contact@steffen-peters.com 
+41 78  832 68 83 

 
 

 
 
 
 
 

Die Soundanlage muss den Räumlichkeiten angepasst sein 
und genügend Leistung im Bass/Sub-Bass-Bereich haben. 


