
TECHNICAL RIDER  
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1. Bühne: 
Mindestens 6 x 4 Meter, Höhe 80cm, schwarzer Molton an den Seiten und hinten. Optional kann gerne 
ein 2 x 2 Meter und 40 cm hoher Drumriser zur Verfügung gestellt werden. 
 
2. PA: 
Die Front-PA sollte ein professionelles 3 oder 4 Wege aktiv System sein, welches in der Lage ist, mit 
gleichmäßigem Frequenzgang von 40Hz bis 18KHz, einen Schalldruckpegel von 115 dB/SPL 
verzerrungsfrei am FoH-Platz zu liefern. Die Anlage sollte über ein gleichmäßiges Abstrahlverhalten 
verfügen und der Location, der Raumgröße und den Zuschauerzahlen angemessen dimensioniert sein. 
Bei größeren Veranstaltungen und speziell bei Open-Air-Veranstaltungen bevorzugen wir Line-Array 
Beschallungssysteme. 
 
4. F.o.H.: 
An digitalen Pulten bevorzugen wir Soundcraft VI, 
Allen & Heath ILIVE, Yamaha PM5, M7, LS9-32. 
Nicht akzeptiert werden Soundcraft SI Compact, Yamaha 01V, Yamaha 02R 
 
6. Mikrofonie: 
Die Mikrofonie ist vom Verleiher zu stellen, siehe Kanalbelegung. 
Ausgenommen ist die Gesangsmikrofonie (siehe Kanalbelegung) 
BIG*GIG bringt 1 Sennheiser Handsender mit. 
Wir bitten darum, dass die Beschallungsfirma das Frequenzmanagement übernimmt und uns 1 
entsprechende Frequenz zuteilt und uns diese per Mail zukommen lässt. Falls uns nicht frühzeitig 
Frequenzen zugeteilt werden, belegen wir folgende Frequenzen: 742,800 Mhz, 748,825 Mhz, 758,525 
Mhz 
Falls die Beschallungsfirma auch die Gesangsmikrofonie stellen möchte, bitten wir um frühzeitige 
Information. Mindestanforderung Handsender: Shure R-Serie, Sennheiser EW-Serie. 
 
 
7. IN-Ear/ Frequenzmanagement : 
BIG*GIG bringt in dem Monitorrack In-Ear-Sendesysteme (Sennheiser IEM G2 830.000 - 866.000 
MHz) mit. Wir bitten darum, dass die Beschallungsfirma das Frequenzmanagement übernimmt und uns 
4 entsprechende Frequenzen zuteilt und uns diese per Mail zukommen lässt. Falls uns nicht frühzeitig 
Frequenzen zugeteilt werden, belegen wir folgende Frequenzen: 863,500  
 
 
8. Konventionelles Monitoring: 
Neben den IN-Ear Strecken werden 2 weitere Monitore 15 Zoll (mind. 400 Watt) auf der Bühne 
benötigt. Diese sind vom FoH anzusteuern. Pro Weg (4) ist entsprechendes Amping und ein 31 Band 
EQ vorzusehen (falls nicht im Digitalpult vorhanden). Sollten aktive Monitore zur Verfügung stehen, 
können diese durch BIG*GiG selber gemixt werden. Ein entsprechendes Mischpult bringt BiG*GiG 
mit. 
 
 
 
9. Lichtequipment: 
BIG*GIG wünscht folgendes Lichtequipment: 
- mind. 2 x 6er BAR PAR 64 an Backtruss 



 
11. Tontechniker /Lightoperator: 
Der Veranstalter stellt einen qualifizierten Tontechniker mit, der den Mix übernimmt. 
 
Ihr Ansprechpartner in technischen Fragen: 
 
Randy Brown 
Randy@BiGGiG.CLUB 
+49 1622575430 


