VIGIL : Rider Techniczny

Gtowny system PA:

Do nagto$nienia zespotu VIGIL potrzebny jest dobrej klasy 3-drozny system
nagto$nieniowy o mocy odpowiedniej do ilo$ci widzéw i zapewniajgcy pokrycie
catego obszaru, w ktérym znajduje sie publiczno$¢. Moc systemu powinna by¢ w
przyblizeniu nie mniejsza niz 10kW na strone w przypadku koncertu plenerowego i
5kW na strone w przypadku klubu.

System nagto$nieniowy powinien by¢ oparty o jednakowe, markowe zestawy
glosnikowe dobrej klasy (NEXO STM, NEXO Geo D, NEXO Geo S, ]BL Vertec, L-
Acoustics K1 itp.), wystrojony i uruchomiony przed przybyciem zespotu.

Konsoleta FOH:

Preferujemy konsolety cyfrowe: Yamaha (CL5, CL3, QL5, M7CL, PM5D), Digico (SD9
+ D-Rack).

Konsoleta musi posiada¢ minimum 16 kanatéw wej$ciowych, przynajmniej 4 grupy
DCA oraz minimum 2 kanaty efektowe. W przypadku braku oddzielnego miksera
monitorowego, mikser FOH musi by¢ wyposazony w 5 toréw AUX pozwalajgcych na
zrobienie 5-ciu mikséw monitorowych. W przypadku konsolet analogowej
konieczna jest mozliwos¢ insertowania procesoré6w dynamiki oraz efektow na
poszczegblne kanaty (patrz Inputlista).

Konsoleta MON + system monitorowy:

Zespot nie posiada swojego monitorowca, dlatego w przypadku konsolety
monitorowej pozostawiamy petng dowolno$¢ © W przypadku dwéch konsolet
cyfrowych Yamaha nie ma problemu ze wspotdzieleniem gainéw i korzystaniu z
kompensacji. Monitory musza by¢ wystrojone przed przybyciem zespotu na prébe.
Nie musza to by¢ monitory jakiej$ konkretnej firmy, nie istotne jest czy beda
pasywne czy aktywne, jednak musza by¢ sprawne, dobrej klasy i wolne od szumow,
charczenia itp.

4x Wedge + XLR do miksera perkusisty lub 4x Wedge + Drumfill (do uzgodnienia
telefonicznego lub mailowego).



VIGIL : Rider Techniczny

Zasilanie:

Na scenie potrzebne jest zasilanie o napieciu ~230V, zabezpieczone przed spadkami
napie¢. Wszystkie gniazdka musza by¢ koniecznie uziemione.

Kontakt:

Wszelkie odstepstwa od niniejszego Ridera (inny mikser, inne mikrofony itp.)
MUSZA by¢ zgtoszone mailowo lub telefonicznie. Brak kontaktu oznacza petna
zgodnos¢ sprzetowa z Riderem Technicznym.

Osoby kontaktowe:

Piotrek ,Rudy” Rudnicki (realizator FOH)
tel.: 506 871 944

mail: faiint@gmail.com

Michat ,Zdrada” Dyrda (perkusja, bezposredni kontakt z zespotem):
tel.: 604 291 697
mail: vigilbandpl@gmail.com

Inputlista:
Ch. Instrument Mic/DI Peryferia/FX Statyw
1. Kick IN D6 / ND868 Comp, Gate -
2. Kick OUT Beta91 Comp, Gate Niski
3. Snare TOP SM57 Comp, Gate, Plate Sredni/Klips
4. | Snare BOTTOM SM57/e904 Comp, Gate Sredni/Klips
5. Hi-Hat KM 184/Pro37 Sredni
6. Rack Tom e604 Comp, Gate Klips
7. Floor Tom e604 Comp, Gate Klips
8. OverHead L KM184 / SM81 Wysoki
9. OverHead R KM184 / SM81 Wysoki
10. Bass Line XLR Comp. -
11. Bass Rig DI-BOX Comp. -
12. Guitar 1 e 906 / SM57 Comp. Sredni
13. Guitar 2 e 906 / SM57 Comp. Sredni
14. Voc L SM 58 Comp, Delay, Hall Wysoki
15. Voc MAIN SM 58 (wireless) Comp, Delay, Hall Wysoki
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. Kick IN (Beta 91) 11. Bass Rig (D) Monitors: FOH Console: FOH Engineer:

. Kick OUT (N/D 868) 11. Guitar L (e906/SM57)

. Snare Top (SM57) 12. Guitar R (e906/SM57) Aux 1..4 - Wedges Yamaha CL 3 Piotr “Rudy” Rudnicki

. Snare Bottom (SM57) 13. VOC L (SM58) Aux 5 - XLR Yamaha QL 5 506 871 944

. Hi-Hat (KM184) 14. VOC MAIN (SM58) Yamaha M7CL rudy@greenstripesstudio.pl

. Rack Tom (e604)

. Floor Tom (e604)

. OH L (KM184/SM81)
. OH R (KM184/SM81)
0. Bass (XLR)
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