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Bahpro 

4 Personen 1 LeadGit + LeadVocals
1 Rhythm Git
1 Bass + BackVocals
1 Schlagzeug (akustisch)

Stil: Krautrock
Lautstärke: moderat

Kanalbelegung

Kanal Instrument Abnahme Bemerkung

1 BassDrum Mikrofon

2 Snare top Mikrofon

3 Tom 1 Mikrofon Kann entfallen in kleineren Clubs

4 Tom 2 Mikrofon Kann entfallen in kleineren Clubs

5 Tom 3 Mikrofon Kann entfallen in kleineren Clubs

6 Tom 4 Mikrofon Kann entfallen in kleineren Clubs

7 Overhead 1 Mikrofon Kann entfallen in kleineren Clubs

8 Overhead 2 Mikrofon

9 Bass XLR am DI-Ausgang

10 RhythmGit Mikrofon

11 Akustik RhythmGit Klinke

12 LeadGit Mikrofon

13 Akustik LeadGit Klinke

14 LeadVocals Mikrofon

15 BackVocals Mikrofon

16 Cajón Mikrofon Kann entfallen in kleineren Clubs



Netzspannung
1 x 230 V

Equipment und Bühnenaufstellung

Schlagzeug (akustisch)

 DW Drums
 Bassdrum
 Snare
• 4 Toms
• 4 Becken links
• 2Becken rechts plus HiHat

 (Cajón)

Bass

 Warwick Bass 
 Hartke ComboAmp

Bahpro, Standardbühnenaufstellung März 2017

Back-Vocals

Audio-Übertragung
XLR-Kabel am DI-Ausgang

Netzspannung
3 x 230 V

 Gibson Les Paul
 Fender Telecaster
 Taylor AkustikGit
 Fender Prosonic ComboAmp
 Boss ME 70 Effektgerät
  

Rhythmus-Gitarre

Audio-Übertragung
1 Mikrofon für Amp
1 Klinke  für AkustikGit

Netzspannung
4 x 230 V

Audio-Übertragung
1 Mikrofon (wird
 mitgebracht)

Audio-Übertragung
6 Trommel-Mikrofone
2 Overhead Mikrofone
oder 
1 Bass-Drum-Mikrofon
1 Snare-Mikrofon
1 Overhead-Mikrofon

Lead-Gitarre

 Fender Stratocaster
 Gibson Les Paul
 Cort AkustikGit
 Marshall ComboAmp
 Boss GT 10 Effektgerät

Lead-Vocals

Netzspannung
2 x 230 V

Audio-Übertragung
1 Mikrofon

Audio-Übertragung
1 Mikrofon für Amp
1 Klinke  für AkustikGit

4 Monitore


