
LooKing For Emma 

Contact  :   Denimal Guillaume (Ingénieur du son)
Mail : rec4mix@gmail.com

Tél : 0650817664

  - LINE-UP :

- Carine Dany : Chant Lead Tél : 0611650287

- Ben Paolettoni : Guitare Elec. / Guitare Acous. / Choeur Tél : 0626973834

- Florent Sylve : Contrebasse Tél : 0673809228

- Fabien Hamovici : Batterie

- Mélanie Paolettoni : Choeur

- BACKLINE :

- Ben Paolettoni : Guitare Acoustique reprise par micro rosace (Sortie Jack TR), Guitare 
Electrique, Pedal Board.

- Florent Sylve : Contrebasse reprise par Piezzo connecté à DI Tech21 SansAmp

- Fabien Hamovici : Batterie 5 Fûts, GC, CC, 1 rack Tom, 2 Floor Toms + HH &
Cymbales.

  - PERSONNEL LOCAL DEMANDE :

- Un régisseur Lumière
- Un régisseur Son retour (dans le cas où façade et retours sont splittés)
- Un assistant Son et assistant éclairage.
- Une équipe de montage et de démontage.

Cette équipe peut être proposé par le groupe si la salle n’en possède pas.
Le nombre de technicien varie selon la taille de la manifestation.

  - SCENE :

- Dimensions selon plan de scène.
- Loges pour 7 personnes pouvant fermer a clé.

Important : scène et praticables délimités, accès scène éclairés (escaliers,…) et protégés
(passages de câbles,…).

  - MONTAGE : 

- Montage plateau et installation matériel : 1H
- Balance du son : 1H30



  - ALIMENTATION : 

La qualité du courant est primordiale.Alimentation Son-Instruments et Eclairages séparés.
Alimentation instruments (20A Monophasé 220 V) protégée par disjoncteur différentiel.

  - SON : 

L’organisateur fournit tout le matériel de sonorisation, installé et en ordre de marche avec
une assistance technique avant et pendant le concert.Le régisseur Son pourra procéder à des
modifications concernant le positionnement, l’égalisation, la calibration du système.

  - FACADE :

- Système de diffusion professionnel avec Sub adapté au lieu (type: L.Acoustic,
Amadeus, Nexo de préférence).
- Egaliseur graphique stéréo 1/3 octave sur sortie master (Yamaha,Klark…)
- Départ Sub séparé sur AUX ou sous-groupe avec égaliseur graphique stéréo 1/3 octave.
- Les lignes à retard éventuelles doivent être calibrées avant l’arrivée du régisseur.

- Console professionnelle analogique 24 voies de type 24/8/4, EQ 4 bandes par voie, de qualité
(Yamaha, Soundcraft, Mackie…) avec au moins deux moteurs d'effets (type Lexicon ou Tc. 
Electronics) ou console numérique de type Yamaha LS9, Digico SD11, Mackie Pro. Celle-ci 
sera au maximum placée en salle au niveau du public et centrée par rapport a la scène et au 
système de diffusion. 

  - RETOURS :

- 5 Retours de scène type Wedges passif avec amplification (sur 5 circuit, voir implantation).
- 2 enceintes Side avec amplification (pouvant être sur 1 seul circuit)
- Chaque circuit (5) sera égalisé (en insert  d' AUX) avec un EQ graphique 1/3 octaves.
- Console de retour 16 voies (Type Soundcraft, Yamaha…).

  - MONITOR PATCH :

Monitor 1 Ben,Gtr + Choeur Jardin

Monitor 2 Carine, Chant Lead Centre

Monitor 3 Flo, Contrebasse Cour

Monitor 4 Melanie, Choeurs Fond, Jardin

Monitor 5 Fabien, Drums Fond, Centre

  
-  - MATERIEL A FOURNIR (Scene) :

- 4 points d'alimentation électriques 220 V
- 1 Ampli Basse/Contrebasse
- 1 Ampli Guitare Type Fender TwinReverb ou Vox AC-30
- Micros, DI et pieds de micro selon l'Input Patch list
- 2 Stands de guitare
- 2 tabourets de bar



  - PLAN DE SCENE :

  - INTERCOM :

Il est important que les différents postes techniques puissent communiquer :
1 poste plateau au min. (Jardin ou/et cour) ,1postes son ,1poste lumière.



 
  - INPUT PATCH LIST :

Channel Instruments Micros/DI/... Stand Insert Observations

IN 1 Kick In Beta 91 X Comp/Gate

IN 2 Kick Out B52, D6,.. Petit Comp/Gate

IN 3 Sn. Top SM 57 Petit Comp/Gate

IN 4 Sn.Bottom E 604 X Comp/Gate

IN 5 Hit Hat Km 184 Petit
IN 6 Floor Tom 2 MD 421 Petit Gate
IN 7 Floor Tom 1 E604 ou Dpa X Gate
IN 8 Rack Tom E604 ou Dpa X Gate

IN 9 OH L KM 184, C414, Sm
81

     Grand

IN 10 OH R KM 184, C414, Sm
81

     Grand

IN 11 Contrebasse SansAMP DI X Comp Ligne XLR
IN 12 Contrebasse Akg C414 Petit
IN 13 Gtr Acoust. DI X
IN 14 Gtr Elec. e609 Petit
IN 15 Voix Lead SM58 Grand Comp
IN 16 Choeur Ben Beta 58 Grand Comp
IN 17 Choeur Mel Beta 58 Grand Comp
IN 18
IN 19 FX 1 L
IN 20 FX 1 R
IN 21 FX 2 L
IN 22 FX 2 R
IN 23 Dly L
IN 24 Dly R

IN ... Talkback
IN ... CD L
IN ... CD R

NOTE : Selon la configuration du groupe et le matériel fourni par l'établissement acceuillant 
la représentation, le patch pourra être amener à être modifier en accord avec le régisseur son et
les musiciens.



  - ECLAIRAGES :

L’organisateur fournit les projecteurs, le câblage, les structures pour accrochage, les blocs de
puissance, la console ainsi que le personnel pour le montage et le démontage.
Pas de conditions particulières sur la lumière.

  - SPECTACLE :

Le Top de début du spectacle sera donnée en accord entre le groupe et l’organisateur.

  - CATRING :

Un repas sera prévu pour chaque membre avant ou apres le concert, ainsi que de l’eau et des
boissons ...

  - PARKING :

Parking gratuit et à proximité de la salle pour les véhicules (voitures et camion si nécessaire).
Emplacement libre pour déchargement .Se Procurer les autorisations si nécessaire ;

  - VENTE DE CD :

Un emplacement (3x2m environ)sera réservé à la vente de CD du groupe.


