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Anfahrt

Die Band bringt ihr Equipment in 1-2 Autos. Dementsprechende Anfahrtswege

und Parkplatze mUssen daflr freigehalten werden.

Beschallungsanlage

Die PA und Lichtanlage samt jeweiligen Technikern muss grundsétzliich vom

Veranstalter gestellt werden.

Equipment

Die Band kann folgendes Equipment mithehmen:

e Schlagzeug Bassdrum mit Doublebass, linkes und rechtes Hangetom, ein
Standtom, Snaredrum, Stuhl, Becken: 1xRide, 1xCrash, TxHi-Hat

e 1 Gitarrenamp Comboamp

e 1 Bassamp Comboamp

e 1 E-Gitarren inkl. Gitarrenstnder

e 1 Bassgitarre  inkl. Gitarrenstander

Falls vorhanden, sollte der Veranstalter dieses Equipment selber stellen:
¢ Schlagzeug (siehe oben)

e Gitarrenamp

e Bassamp

¢ 3 Monitore

Bitte informieren Sie die Band, welches Equipment vorhanden ist.

BUhne

Folgende Stromzufuhren (normaler Hausstrom 230V) sind erforderlich (siehe Skizze
Seite 2):

e Gitarrenamp  3x 230V AnschlUsse (inkl. Pedals)

e Bassamp 1x 230V Anschluss (inkl. Pedals)

Der Gesang sollte bei allen Singenden die gleiche Lautstarke haben, da die

Sanger mit den Leadvocals und den Backingvocals abwechseln.



Allgemein

Bitte geben Sie der Band frUhzeitig die Get-In Time bekannt.

FUr allfallige Schdden an der Technik, die durch ungenUgenden Schutz der
elektrischen Installationen entstehen, haftet der Veranstalter. Falls Teile dieser
BUhnenanweisung nicht erfUllt werden kénnen oder Unklarheiten bestehen,

nehmen Sie bitte Kontakt mit der Band auf.

Stageplan

Die Band nimmt einen Banner der Grosse 1.0 m x 2.0 m mit, das sie vorzugsweise
hinter dem Schlagzeug aufhdngen wirden. Naturlich ist folgende Skizze nur ein
Vorschlag und kann je nach Bedingungen und Moglichkeiten auf der Buhne

angepasst werden.
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