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Stage Rider

Im Falle der Nichtgestellung der Beschallungs- und Lichtanlage durch den
DJ /die Band ist dieser Technical Rider elementarer Bestandteil des
Gastspielvertrags. Streichungen oder Anderungen sind nur in Absprache mit
dem/die Kunstler méglich. Bei Nichtbeachtung, Nichteinhaltung oder
eigenmachtigen Abanderungen sind die Klnstler jederzeit berechtigt, das
Gastspiel abzubrechen, ohne ihren Anspruch auf die volle Gage zu
verlieren. Fur Ruckfragen wenden Sie sich bitte an nettmusik.

1. Beschallungsanlage

Die Beschallungsanlage muf} den ortlichen Begebenheiten und der
Zuhoreranzahl angemessen sein. Der Schallpegel am F.o.H. muf}
mindestens 110 dB betragen.

2. F.o.H.
a) Mischpult: Bendtigt wird ein Mischpult (bevorzugt Pioneer, Ecler oder
Allen & Heath)

b) Peripherie: Bendtigt werden: 1 TFT 0.a. Monitor mit HDMI Eingang

3. Monitoring

Es werden insgesamt 2 Monitore (ebenfalls keine Billigboxen bzw.
Eigenbauten!) benotigt.

Fur jegliches Equipment gilt: Billiggerate (z.B. von Behringer) werden
nicht akzeptiert!!!

5. Biihnenplan, Stromverteilung, Monitorwege
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Hiermit bestatigen Band und Veranstalter Kenntnisnahme und Gultigkeit
dieses Technical Riders.
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