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DRUMRISER mit 2 x 2m , Biihnenriickseite: Schwarzer Molton

StagESize Min. 4 X 6m Befestigungsmaglichkeit fiir Backdrop (Breite 4m)
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TeC h n i Ca I Ri d e I' Technical Contact: Matt Bastard mobile:

03723/6569186 email: Matt@fanatic-bastards.de

Blhne & Strom:

Die freie nutzbare Bihnenflache sollte eine GréRe von 6,0m x 4,0m nicht
unterschreiten (Abweichungen bitte vorher absprechen!) und muss eben und stabil
sein. Bitte Backline-Strom (1x16A 230V, separater FI 30mA/200ms) an den im
Stageplot eingezeichneten Positionen bereitstellen.

PA:

Muss der Veranstaltungsgrof3e und Zuschauerzahl entsprechend laute Rockmusik
Ubertragen kdnnen, bitte kein Eigenbau! Sollte beim Eintreffen der Musiker aufgebaut
und eingemessen sein. Gern gesehen: L-acoustics, GAE, Nexo, d&b, Kling&Freitag.
Wir bendtigen einen qualifizierten und motivierten Haus/PA - Techniker vom
Eintreffen der Band bis zum Ende des Auftritts.

Monitor:

4 separate Wege: 5 Wedges (15/2%, min.300W) + 1 Drumfill (15/2%, min.500W); pro
Weg ein 31 Band-EQ (Klark, BSS), d.h. alle Monitorwege miissen mit einem grafischen
Equalizer ausgestattet sein, welcher sich im Siderack am FOH befinden muss.

Mischpult:
24 Kanale, min. 6 Aux-Wege, 4 Band-EQ (min. 2-fach parametrisch);
z.B.: Midas, Crest 0.a.

Peripherie:

2 x 31 Band-EQ (Klark, BSS), 5 x Compressor (z.B. Drawmer, BSS, dbx), 6 x Gate
(z.B. Drawmer); min.1 x Hall/Reverb (TC m2000/3000, Lexicon pcm 81/910.4.), 1 x
delay (TC-D2 0.a.)

Die Kanale und Gerate mussen wie in der Channel-List aufgelistet gepatcht sein.

Microphonie:
1x Shure Beta91; 4x Shure SM57; 3x Shure Beta98; 3x AKG C451; 2x Shure SM58

Licht:

min. 12x PAR64 Backtruss, 6x PAR64 Fronttruss, versch. Farbfolien,
1x Lichttechniker

Ansonsten bitte der Veranstaltungsgrofe entsprechend! Gern gesehen:
Floorkannen, Nebel/Hazer, Strobo, Blinder, Movinglights, ACI

Sonstige

Es werden 3 Stromanschlusse auf der Buhne bendtigt. Zum Auf- und Abbau werden
2 Helfer bendtigt. Ein Techniker zum Betreuen der Ton- u. Lichtanlage sollte vor Ort
sein. Den Technikern der Band ist uneingeschrankter Zugang zu allen technisch
relevanten Geraten und Installationen (Endstufen, Sicherungen etc.) zu gewahren.
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Technical Contact: Matt Bastard mobile:
03723/6569186 email: Matt@fanatic-bastards.de

Channellist

Ch. |Instrument Mic Insert

01 Kick Drum Beta 91 gate

02 |Snare Top SM57 comp

03 | Snare Bottom (optional) |SM57

04 |Hi-Hat Condensator(z.B.NT5)

05 |High Tom beta98 0. €904 gate

06 |Low Tom beta98 0. €904 gate

07 |Flor Tom beta98 0. €904 gate

08 |Overhead li Condensator (z.B.C451)

09 |Overheadre Condensator (z.B.C451)

10 |Bass Pre Amp mit DI Out +48V comp

11 | Gitli (Lead) SM57

12 | Git re (Rhythmus) SM57

13 | Main-voc (Matt) KMS 105* comp

14  |Back-voc li (Miez) SM58 gate/comp
15 |Back-voc re (Neo) SM58 gate/comp
16 |Return Delay

17 |Return Reverb li

18 |Return Reverb re

Mit * gekennzeichnete Mikrophone bringen wir selbst mit.

Der Technical Rider ist Bestandteil des Konzertvertrages.

Abweichungen davon sind mdglich, bedurfen jedoch der Ricksprache.
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