Sehr geehrter Veranstalter, Sehr geehrter Techniker/Verleiher,

auf den folgenden Seiten finden Sie alles Wissenswerte fur einen reibungslosen Auftritt
der Band ,,Die Drachenreyter*

Technikrider ,,Die Drachenreyter:
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FOH:

Mind. 32 Kanal Mischpult (mdglichst Midas, Soundcraft oder Allen & Heath.)
mit einem 4 Band Equalizer (+ 2 semiparametrischen Mitten) und PWR 48V je Ch.
Hochpassfilter/CH, PFL, 8 Auxwege ( 6x PRE, 2x POST) ,
Masteroutput: 2x 31 Band Equalizer
3x 2x 31 Band EQ fir Monitoring & separater Monitormix winschenswert!
Graphic EQ’s: Klark, TL Audio oder BSS

Alternative: mogliche Digitalmischpulte: Yamaha LS 9, Soundcraft SiEx 3, Soundcraft VI 1

Der FOH Platz muss mindestens 20 Meter ,,Center* vor der Bilihne stehen!



Monitoring:

6X 15 Monitorboxen a mind. 350 Watt

separater Monitormix an der Buhne erwiinscht, ansonsten wie folgt:

Es werden 6 Wege benétigt und zwar:

1. Monitor links Dudelsack & Gesang etc. => Marcel
2. Monitor links hinten Gitarren = Alex
3. 2 Monitore Center Floten, Dudelsack & Gesang etc.  =» Martin
4. Monitor rechts hinten Bass & Gesang => Stefan
5. Monitor rechts Dudelsack, Drehleier & Gesang etc.  =»Tommy
6. InEar Schlagzeug = Andy

AUX 7 : FX Send — Instruments
AUX 8 : FX Send — Vocals

AUX 1 bis 6 : Monitorwege Alle PRE !!! Keine Post Auxwege
AUX 7 & 8: Die beiden FX Sends Post Auxwege !!!
Front PA:
Moglichst Acoustic Line oder GAE (mit insg. mind. 4x 18 Béssen) und mind.. 2x 2,5 KW

Nexo, EAW, KS, KME, K&F, 0.4 auch ok.

DYNAMICS bei analogen FOH Pulten:

5x EXPANDER/GATE (moglichst: DRAWMER MX40 - Punch Gates )
10x COMP (mdglichst: BSS DPR 404)

2x Réhren-COMP (moglichst: TLA 5021 Ivory 1)

EX:

1x TC M-ONE XL -> Instruments
(Lexicon MPX 550, Yamaha SPX oder TC Fireworx auch ok)

1x TC D-TWO -> Vocals
(Lexicon MPX 1 oder TC M 2000/3000 auch ok)

SONSTIGES:

1 Einspielkanal stereo (Musik allg. ggf. Intro), Mikros & Zubehor (siehe Pultbelegung)



Pultbelegung:

Kanal | Belegung Abnahme Dynamics Stativ ?!
1 Kickdrum Shure Beta 52 A Gate 1 K&M 25910
2 Share Shure Beta 181/C Comp 1 MC Mike Claw / Dixon
PA-HMM-SP
Microphone Clamp
3 HiHat Beyerdynamic M201 TG # K&M 255
4 HI Tom Heil Sound PR 28 Gate 2 MC Mike Claw / Dixon
oder Shure Beta 56 PA-HMM-SP
Microphone Clamp
5 MID Tom Heil Sound PR 28 Gate 3 MC Mike Claw / Dixon
oder Shure Beta 56 PA-HMM-SP
Microphone Clamp
6 MID Tom Heil Sound PR 28 Gate 4 MC Mike Claw / Dixon
oder Shure Beta 56 PA-HMM-SP
Microphone Clamp
LOW Tom Heil Sound PR 28 Gate 5 MC Mike Claw / Dixon
oder Shure Beta 56 PA-HMM-SP
Microphone Clamp
8 OverHead L Rode NT 5 # K&M 26020
9 OverHead R Rode NT 5 # K&M 26020
10 | Bass Heil Sound PR 48 ( keine DI') | Comp 2 #
11 | E— Guitar AKG P220 + Reflexion Filter | Comp 3 K&M 255
12 | Fl6ten Shure Beta 57 Comp 4 K&M 210/2
13 | Drehleier Sennheiser SK100 G3 “EW” R.Comp 1 Funk EW 1G8
14 | Dudelsdcke L Sennheiser E 908 B “EW” Comp 5 Funk EW 1G8
15 | Dudelsécke Mitte | Sennheiser E 908 B “EW” Comp 6 Funk EW 1G8
16 | Dudelsicke R Sennheiser E 908 B “EW” Comp 7 Funk EW 1G8
17 | Sequenzer XLR Out # #
18 | Vocals L Shure Beta 58 Comp 8 K&M 210/2
19 | Lead-Vocals Shure Beta 58 “FUNK” R.Comp 2 K&M 210/2
Center
20 | VocalsR Shure Beta 58 Comp 9 K&M 210/2
21 | Vocals Bass Shure Beta 58 Comp 10 K&M 210/2

Weitere Kanale:

22 | FX1(lInstr)L

23 |FEX1(lInstr)R

24 |FX2(Voc.)L

25 |FX2(Voc.)R

26 | Einspieler L

27 | Einspieler R

Mikrofone kdnnen auch von der Band gestellt werden, bitte vorher Rlicksprache halten!




Monitormix:

Kanal | Belegung Mon 1 Mon 2 Mon 3 Mon 4 Mon 5 Mon 6
1 Kickdrum 20% 20% 30% 40% 20% 60%
2 Snare 20% 20% 30% 40% 20% 40%
3 HiHat - - - - - -

4 HI Tom - - - - - 30%
) MID Tom - - - - - 30%
6 MID Tom - - - - - 30%
z LOW Tom - - - - - 30%
8 OverHead L - - - - - 20%
9 OverHead R - - - - - 20%
10 Bass 40% 50% 40% 60% 50% 60%
11 E — Guitar 50% 60% 50% 50% 60% 50%
12 Foten 50% 50% 70% 50% 50% 50%
13 Drehleier 50% 50% 50% 50% 70% 50%
14 Dudelsacke L 60% 40% 40% 40% 40% 40%
15 Dudelsacke Mitte | 40% 40% 60% 40% 40% 40%
16 Dudelsacke R 40% 40% 40% 40% 60% 40%
17 | Sequenzer 50% 50% 50% 50% 50% 50%
18 Vocals L 70% 40% 60% 40% 50% 40%
19 Lead-Vocals 50% 50% 80% 50% 50% 60%
20 Vocals R 50% 40% 60% 40% 70% 40%
21 | Vocals Bass 50% 40% 50% 70% 50% 40%
22 | FX1(lInstr.)L - - - - - -

23 | FX1(Instr)R - - - - - -

24 |FX2(Voc.)L - - - - - -

25 |FX2(Voc.)R - - - - - -

26 | Einspieler L 50% 50% 50% 50% 50% 50%
27 | Einspieler R 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Lichttechnik:

Wir bendtigen eine der BuhnengroRe angemessene Ausleuchtung, Biihnennebel, gern ein paar
Movinglights und farblich in der Umsetzung gern eine mystische Farbgebung. Hierzu haben
wir unseren eigenen Lichttechniker dabei, welcher auch die Pyros ansteuert.

Pyrotechnik:

Wir arbeiten vor der Biihne mit 2x Ramptec Aeroflamer AF-2. Hierzu bitte 4 DMX Kanale
frei halten, 2 DMX Kabel vorne an der Biihnenkante bereit legen und 2 Schukokabel bereit
legen zum Anschluss der beiden Aeroflamer. Aus Sicherheitsgriinden muss von der
Buhnenkante aus ein 3 Meter tiefer Biihnengraben abgesperrt sein in dem sich niemand
aufhalten darf. Auf der Blhne werden noch Buhnenrauchblitze geziindet. Dies erfolgt von der
Bihne aus tber Funk. Zudem werden einige Biihnenknalleffekte auf der Blihne eingesetzt.



Bei Ruckfragen:
Thomas Greif
Tel. 02307 / 28 14 90, Fax. 02307 / 28 14 88 , Handy: 0151 / 123 399 75
t.greif@greifs-music-center.de

www.drachenrevter.de




