Technikrider Backenfutter Duo

Biihne

— Erhoht
— Min. 4x3 Meter Grolde

Mischpult

— 10 getrennt regelbare
Eingangskanale (XLR)

— 10 Kanal Stagebox

— 2 getrennt regelbare
Monitorwege

— 2 Monitore, min.12“

PA
— Ausrechend dimensioniert

Licht
— Je nach Geschmack, keine
Vorgaben der Band

Personal & Bedienung
— Mischer/Tontechniker

Philipp, rechts vom FOH

Vox / A-Bass/
2Xx FulR-Drums

Paule, links vom FOH
Vox / A-Gitarre /
FuB-Drums / Interface

Band bringt mit:

Bass

Vocal / Bass
Effektboard
Mikrofon (Funke)
Kick Pads

Band bringt mit:

Gitarre

Gitarre Effektboard
Mikrofon (2,4 GhZ)
Kick Pads
Audio-Interface

Kontakt: Philipp Gempe
0177/59 60568
info@backenfutter.net

Benotigt wird:

Mikrostativ

XLR Weg fur Bass

2x XLR Weg flir
Gesang (Dry/Wet)

Monitor/Wedge

Bendtigt wird:

Mikrostativ
XLR Weg fir Gitarre
XLR Weg fir Vocals

5x XLR Weg Snare,
Kick, Cymb, Samples

Monitor/Wedge




Philipp
Equipment
Voicelive Vox Wet
VoicelLive Vox Dry

VoicelLive Bass

Paule
Equipment
Axe FX

VoiceTone Create

Kick Mono

Snare Mono
Cymbals Mono
Samples Stereo
Click-Track Mono

Ausgang zu FOH
XLR
XLR
XLR

Ausgang zu FOH
XLR

XLR

XLR

XLR

XLR

XLR (L) / XLR (R)
Nicht fur FOH

Wo?

Rack

Wo?
Rack
Rack

Rack

In Ear Monitoring:
— Eigenes Mischpult

Band bringt mit:

— Sennheiser EW 300 IEM
G3/ E-Band

— 2 Bodypacks EK 300
IEM G3

— UltimateEars UE-7
— Shure SE215-CL

Kontakt: Philipp Gempe
0177/59 60568
info@backenfutter.net



