
TECHRIDER 61Inch - STAND: 07/2017

STAGEPLOT:

Bitte Leiter zum Aufhängen des Backdrops bereithalten ! 

Ein erfolgreiches Event ist für uns sehr wichtig. Um für beide Seiten eine gelungene 
Veranstaltung sicherzustellen liegt uns eine gute Kommunikation zwischen Band und 
Veranstalter sehr am Herzen. Mit dem Techrider soll der Veranstalter im Vorfeld über alle 
technischen Belange in Kenntnis gesetzt werden. Sollten Probleme auftauchen (technisch, etc) 
bitte gerne Rücksprache halten. Wir finden gemeinsam eine Lösung. 



STROM: 

Auf der Bühne wird für alle Instrumentalverstärker sowie bei den Monitoren jeweils mind. eine 
3-fach Schuko, die zusammen mit 16A abgesichert sind, benötigt. 
Der Stromkreis muss vom Licht getrennt sein und über einen FI-Schutzschalter mit max. 30mA 
Fehlerstrom laufen. 
Wenn die Beschallungs - und Lichttechnik von 61Inch gestellt wird benötigen wir zwei 
Drehstrom Anschlüsse mit 3x16A CEE für die Beschallung, sowie 3x16A CEE für die Lichttechnik. 
Sollten die Anforderungen nicht erfüllt werden können, muss dies im Vorfeld mit den 
Ansprechpartnern geklärt werden. 

TON: 

Audiosystem 

Das System inkl. side / out / near fills, monitoring und subs ist entsprechend dimensioniert, klar, 
leistungsstark und liefert im gesamten Frequenzspektrum eine verzerrungsfreie Wiedergabe, 
bei gleichmäßigem Abstrahlverhalten.  

bevorzugte Systeme: 

Martin Audio MLA / MLA Compact / MLA Mini / W8L 
L’Acoustics Kara, K1/K2 
d&b 
TW Audio 

- bitte - wenn möglich - PA immer geflogen! 
- unser FoH muss uneingeschränkten Zugang zum System haben! 
- bitte einen erfahrenen Systemtechniker bereitstellen! 
- Output Übergabe nur direkt auf System / highend Matrix - analog / AES 

FoH Konsole 

- DiGiCo S21 mit Waves Anbindung, Systemrack und D2-Rack 
- FoH Konsole läuft auf 48khz 
- Verbindung zu Stagebox wahlweise über 2x CAT5e oder BNC Coax (RG59U) -> bitte im 

Vorfeld absprechen! 
- Stromversorgung Pult / Stagebox muss auf dieselbe Zuleitung! 
- FoH Konsole muss im Venue in 10-20m Entfernung zur Bühne, mittig platziert werden. 
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Monitoring 

Die Band spielt komplett mit In Ear.  
Bitte 2x qualitativ hochwertige In Ear Strecken (Shure PSM900, Sennheiser IEM 300) 
bereitstellen! 
das Schlagzeug In Ear ist kabelgebunden.  Bitte 2x XLR (LR) an Drumposition bereitstellen!  

Es werden zusätzlich 3 Monitore (1x Gitarre, 1x Bass, 1x Sub-Drum fill) benötigt. Diese bitte 
bereitstellen! 

bevorzugte monitore: 

Martin Audio LE1200 
L’acoustics HiQ115, SB18 
d&b M2, M4, QSub 

- monitoring vom FoH Pult!  
- Signalübergabe am D2 Rack (position stage) 

feed position notes

output 1 In Ear Jesse L wireless iem system

output 2 In Ear Jesse R

output 3 In Ear Klaus L wireless iem system

output 4 In Ear Klaus R

output 5 In Ear Phrosh L xlr to drums

output 6 In Ear Phrosh R xlr to drums

output 7 Wedge Gitarre 1x Wedge

output 8 Wedge Bass 1x Wedge

output 9 Drums 1x Sub

output 15 Master L

output 16 Master R
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Pultbelegung & Mikrofonierung 

Die angegebene Mikrofonliste enthält die bevorzugten, sowie eigene Mikrofone. Sollten diese 
nicht verfügbar sein, können sie nach Absprache durch gleichwertige Typen ersetzt werden. 

CH signal mic position stands

1 Kick in Grenzfläche, e901 Drums - 

2 Kick out E 902, Audix D6 Drums small

3 Snare top Heil PR31BW (wird 
mitgebracht)

Drums small / clamp

4 Snare bottom E 604 / E 904 Drums clip

5 HiHat ATM 450 (wird 
mitgebracht)

Drums small / clamp

6 Tom Rack E 904 Drums clip

7 Tom Floor E 904 Drums clip

8 OH SR Heil PR31BW (wird 
mitgebracht)

Drums large / small 
boom

9 OH SL Heil PR31BW (wird 
mitgebracht)

Drums large / small 
boom

10 Bass D.I. D.I.- Out Amp Bass -

11 Bass Mic MD421 (wird 
mitgebracht)

Bass small / clamp

12 Git L Heil PR 31BW (wird 
mitgebracht)

Gitarre small / clamp

13 Git R MD 421 (wird 
mitgebracht)

Gitarre small / clamp

14 Lead Vocals E 945 (eigenes) Jesse large

15 Vox Bass Shure SM58 Klaus large

16 Vox Drums Heil PR 35 (eigenes) Drums large

17 Vox Drums FX Mono Split Drums -

20 Atmo SR Condenser monitors only large / small 
boom

21 Atmo SL Condenser monitors only
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LICHT: 

Konventionelles Licht 
Generell ist für eine ausreichende, gleichmäßige Ausleuchtung der Bühne von vorne zu sorgen. 
bevorzugt Stufenlinsen! 

Showlicht 
Um die Show von 61 Inch bestmöglich durchzuführen benötigen wir mindestens folgendes 
Equipment: 

4 Movinglights Spot/Beam, 4 Movinglights Wash (bevorzugt LED), sowie einen Hazer oder eine 
Nebelmaschine mit einer Windmöglichkeit. 
Eine Stromversorgung für eigenes Setlicht, sollte vorhanden sein, sowie eine DMX Einbindung 
in das bestehende System! 
Alle Bestandteile der Lichtanlage sollten per DMX 512 gesteuert werden können. 
Bevorzugt werden Lampen von GLP, ROBE, Clay Paky oder Martin. Blinder wären toll! 

Lichtsteuerung 
Grundsätzlich sind Lichtpulte von MA Lighting (MA2 Tour Pack oder MA 2Light) bevorzugt. 
Keine Hog, Camsys, Avolights, o.Ä. 

- bitte 1x Netzwerk oder 110ohm DMX Zuleitung bereitstellen! 

Grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit ein eigenes Pult mitzubringen.  

Bei Abweichungen unserer Anforderungen sind diese im Vorfeld mit den Technikern 
abzuklären, um mögliche Kompromisse abzuschließen. Es besteht auch die Option, die 
Lichttechnik für den Showtag selbst zu stellen. 

Ansprechpartner für technische Rückfragen etc. 

Florian Herkert / FOH Engineer „61Inch“ 

Mobil: 0176 / 35741650 
Mail: flo@61inch.com, flo@fh-audio.de 

Maxi Böhme / Lichtdesigner Operator „61Inch“ 

Mobil: 0176 / 84518280 
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HOSPITALITY 

folgendes bitte bei Ankunft der Band bereithalten: 

- 20 Flaschen 0,5l stilles Wasser (Black Forest) -> bitte ungekühlt! 
- 10 Flaschen Coca Cola 0,5l 
- 10 Flaschen Club Mate 0,5l 
- 2 Flaschen Hendrix Gin  
- 2 Flaschen 1l Tonic Water 
- 1 Kiste regionales Bier ( Pils / helles) 
- Auswahl frischer Früchte 
- Müsliriegel 
- Nüsse 
- Naturjoghurt 
- Schokolade  
- belegte Brötchen 
- beim Essen bitte berücksichtigen: 

- Travelparty besteht aus 7 Personen. 3x Band, 4x Crew 

 - 6x Fleisch 
 - 1x Vegetarisch 

- 7x Handtücher klein 
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