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 TECHNICAL RIDER 
 

 
I. RR benutzt ein Wireless In-Ear Monitoring System mit fünf Funkstrecken auf folgenden Frequenzen (bitte freihalten): 

a. 823.850 MHz  (Thomas) 
b. 825.650 MHz  (Julian) 
c. 831.150 MHz  (Sebastian) 
d. 863.650 MHz  (Christina) 
e. 864.750 MHz  (Erwin) 

 
II. Ausgehend vom o.g. System geht ein 8-fach XLR Multicore an die VAT mit folgender Belegung. Es ist keine weitere 

Mikrofonierung von Guit./Bass Cabinets oder Trompete notwendig, nur Schlagzeug (siehe III.).  
# Label Info Used by 
1 Vocals 1 Audix OM7 (Hyperniere) mit TC-Helicon VoiceLive2 Erwin 
2 Vocals 2 Sennheiser E835 dyn. (wireless, E-Band) Christina 
3 Bass Ampeg SCR-DI Sebastian 
4 Trumpet Beyerdynamic TG I52d (dynamisch) Thomas 
5 Guitar Line6 POD DI Julian 
6 Snare Beyerdynamic TG D35d (dynamisch) Florian 
7 E-Drum Roland TM-2 (Kick-Trigger & Effects)  Florian 
8 iPad Apple iPad via Palmer DI Thomas & Christina 

 
III. Das Schlagzeug muss vom VAT komplett mikrofoniert werden, außer Snare (siehe Multicore #6): 

2x Bassdrum, 3x Tom, 2x Overhead. Hi-Hat- und Ride-Mikrofonierung optional. 
  

IV. *Monitor Sound:  
a. Front Row & Backing Riser Monitors: leise oder gar deaktivieren 
b. Drum Monitor: anlassen J, aber nur Kick und Toms  

 
V. PA Sound 

a. Vocals 2 (Christina): Leichtes Echo auf die Stimme geben 
b. Voc2 (Erwin): clean mischen, Effekte kommen per VoiceLive Board 

  


