
RIDER TÉCNICO

CONTACTO / BOOKING
raavamex@gmail.com  

Edmundo Galicia  
+52 (287) 118 00 26 

CUALQUIER DUDA O EVENTUALIDAD QUE SE PRESENTE FAVOR DE ACLARARLA CON ANTICIPACIÓN.  

-REQUERIMIENTOS GENERALES- 

+EL SISTEMA DE AUDIO DEBERÁ SER SUFICIENTE PARA LA CONVOCATORIA ESPERADA,
ATENDIENDO LAS CARACTERÍSTICAS DEL RECINTO CON LA PREDICCIÓN SONORA
PREVIAMENTE CALCULADA.  
 +EL EQUIPO DEBERÁ ESTAR EN BUEN ESTADO Y FUNCIONANDO AL 100% INSTALADO
Y CABLEADO CON UN MÍNIMO DE 3 HORAS ANTES DE LA PRUEBA DE SONIDO.    

-P.A.-
+ Sistema de tres vías ( Low - Mid - Hi ) por lado ( L - R ) * Crossover de 3 vias  

+ EQ. Gráfico 1/3 oct.  

+ 1 CONSOLA DIGITAL PARA SALA. SOUNDCRAFT SI 3 EXPRESSION / BEHRINGER X32 / YAHAMA LS9
Para lugares con capacidad Máxima de 300 personas.  
PRESONUS Studio Live / BEHRINGER X 32 / YAMAHA LS-9   

+ 1 CONSOLA DIGITAL PARA MONITORES.  
 BEHRINGER X 32 / SOUNDCRAFT SI 3 EXPRESSION / PRESONUS Studio Live.  

+ 2  Sets de In ears inalámbricos marca Shure PMS 900 / 1000 (con pilas nuevas) con antena HA- 8089 o
UA870WB de Shure. Con audifonos serie Se “535”  

+ 4 Monitores a Bi- amplificados para funcionar con 3 Mezclas independientes. Modelos aceptados: Nexo
PS15 / Meyer Sound PSM 2/ L Acoustic 115FM  

+ 1 Drum Fill 

RAÁVA MEX

-A.C.-
+ Centro de carga a dos fases, Neutro y física.  
+ Tomas y extensiones a 110V. Dos extensiones de escenario de 110V.  
+ Corriente Eléctrica: 110V a 60 Hz. Red de distribución AC (120V) por todo el escenario.  

+ TODO EL SISTEMA DEBERÁ ESTAR ATERRIZADO, SIN COMPARTIR FASES CON EL SISTEMA DE
ILUMINACIÓN.  
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CUALQUIER DUDA O EVENTUALIDAD QUE SE PRESENTE FAVOR DE ACLARARLA CON ANTICIPACIÓN.  

-BACK LINE-

Batería: 
+ Set de Batería PREMIER ELITE SERIES, MAPEX o GRETSCH con:  
+ Bombo 22’’   
+ Tarola 14” x 5.5’’ con atril  
+ Tom de aire 10” 
+ Tom de aire 12”  
+ Tom de piso 16”   
+ Dos Atriles para platillos con extensión (boom)   
+ Atril para Hi-Hats con clutch  
+ Pedal de Bombo DW series 3000 o 5000   
+ Banco para Batería  
Bajo: 
+ Amplificador para bajo AMPEG SVT-4 PRO   
+ Gabinete AMPEG 8x10  
+ Stand para Bajo  
Guitarras: 
+ Amplificador para Guitarra Fender Hot Rod Deville 2x12”  / Vox AC 30C2 2x12” 
+ Amplificador para Guitarra Fender Hot Rod Deville 2x12”  / Vox AC 30C2 2x12” 
+ Stand para guitarra    

RAÁVA MEX

* Cables y bases para micrófonos necesarias de acuerdo al input list.   

-STAGE PLOT- 
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D E S C R I P C I Ó N

K i c k  I n  

K i c k  O u t  

S n a r e  U p  

S n a r e  d o w n  

T o m  1  

T o m  2  

F l o o r  T o m  

O v e r h e a d  L  

O v e r h e a d  R  

B a s s  A m p  

B a s s  G a b i n e t  

G U I T  E  ( o f f  a x i s )  

G U I T  E  ( o n  a x i s )  

G U I T  O  ( o f f  a x i s )  

G U I T  O  ( o n  a x i s  

M a i n  V o c a l  

B a c k i n g  V o c a l  1  

B a c k i n g  V o c a l  2

e 9 0 1  

e 6 0 2 - I I  

s m 5 7  

s m 5 7  

e 6 0 4 - 0 7  

e 6 0 4  

e 6 0 4  

s m 8 1  

s m 8 1  

D . I .  

e 6 0 4  

e 6 o 9  

s m 5 7  

p 2 2 0  

s m 5 7  

b e t a 8 7 /  b e t a 5 8 A  

b e t a 5 8 A /  e 8 3 5  

b e t a 5 8 A /  e 8 3 5  

0 1  

0 2  

0 3  

0 4  

0 5  

0 6  

0 7  

0 8  

0 9  

1 0  

1 1  

1 2  

1 3  

1 6  

1 7  

1 8

M I C C A N A L

-INPUT LIST-

O p e r a d o r  d e  a u d i o :  P a b l o  F l o r e s


